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Présentation matérielle

1. Présentation matérielle du terminal TXBT

Le terminal comporte un disque
dur d'une capacité de 1,6 Gb
minimum, il est équipé de base
de Windows 95

Ecran couleur
640*480 pixels
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Acces aux touches fonctions Windows 95

Un clavier PC équipé de base pour Windows 95 comporte deux touches
supplémentaires: latouche START et MENU. Pour accéder aux mémes
fonctions sur le TXBT, les équivalents sont les suivants:

- Touche Start : obtenue par Ctrl+Esc surle TXBT, permet de démarrer
une application.

- ToucheMenu : obtenue par le clicdroitde lasouris surle TXBT, permet
d'accéder aux fonctions les plus courantes associées a un icone.

- Touche TAB AV : obtenue par la touche F12.
- Touche TAB AR : obtenue par la combinaison SHIFT + F12.

Remarque:
L'appui sur la touche TAB sur un clavier externe active la touche F12.

L'appui, sur un clavier externe, de la séquence de touche Ctrl Alt Fi est
équivalent a I'appui de la Touche Fonction Statique i sur le clavier du
TXBT.

Attention, 'usage de cette séquence laisse I'image de la Touche Fonction
Statique i a 1 dans l'automate, méme aprés relachement des touches.
La seule solution pour faire retomber I'image de la Touche Fonction
Statique idans'automate estd'appuyer puisrelacherla Touche Fonction
Statique i du clavier du TXBT.

>
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/Emplacement pour carte PCMCIA A Bornier a vis

La carte mémoire PCMCIA Type débrochable

II (2,4, 8, 10 Mo) se positionne pour alimenta-
dans I'emplacement 1 tion 24 \/DC et
La carte communication PCMCIA connexion du

Type Il se positionne dans relais d'alarme
\I'emplacementz

& (2 emplacements au
standard IBM PC
(bus ISA) de
format 2/3 pour
TXBT-F024510
TXBT-F024710

Prise mini-DIN 6
contacts pour le

(SUB-D 25 = LPT1 raccordement d'un
Connecteur femelle clavier externe
type SUB-D 25 compatible PS/2
points, pour liaison
parallele impri- e ™
mante ou lecteur SUB-D 26 HD = COM2
\_ de CD externe ) Connecteur femelle type SUB-D 26

points haute densité pour liaison
série vers les automates.

Un cable T CCX CB 20 (longueur
0,2 m) est fourni et équipé de 1
connecteur male type SUB-D 26

contacts haute densité et connec-

teur femelle type SUB-D 25 points

- /
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Connecteur male type
SUB-D 9 points pour
liaison série TXBT/PC
de configuration équipé
d'XBT-L1000




Environnement

Température de fonctionnement :
Température de stockage:
Humidité relative (sans condensation)

Protection (face avant):

Protection (face arriére):

Tenue aux décharges électrostatiques
Perturbations électromagnétiques :
Perturbations électriques

Chocs

Vibrations

Magelis graphique : TXBT

0°C...+45°C
-20°C...+60 °C
0...85%

IP 65, Nema 4 (IEC 529 -
NF C 20010 - UL Type
4,4x indoor)

IP 20

IEC 1000 - 4 - 2 niveau 3
IEC 1000-4-310V/m
IEC 1000- 4 - 4 niveau 3
IEC 68-2-27: impulsion
semi sinusoidale 11 ms,
15 gn, dans les 3 axes
IEC68-2-6

0,075 mm 10 Hz - 57 Hz
1957 Hz-150 Hz
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2. Installation

2.1. Mise en place des étiquettes prédécoupées

Planche d'étiquettes prédécoupées : référence XBLYF10.
Cesplanches permettentd'associer unlibellé aux touches fonctions Fx.
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2.2. Encombrements

[=1=] [=1=] [=1=]
158,5 i
6 | 284 6
[{e]
| —
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o e g.
- L
[ee]
3 = S| & N
(92} o ™ o)
00 o
Bg[r== =] ] &
Eg ooo ooo (5 =
L 00 OO0 ooo
7 296 |
@ 284,7+0,4

Découpe du panneau
Epaisseur du support:1,5...6 mm

(1) r: 2 mini, 3,5 maxi

MASSE : 5,1 kg
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2.3. Montage

Les terminaux TXBT se fixent sur le panneau au moyen d'agrafes a
ressort (TXBT-F02 : 12 agrafes)
‘ Attention au sens de montage des agrafes en fonction de I'épaisseur du

support.
Pour garantir I'étanchéité, la surface du support doit étre plane et rigide.

Points d'ancrage

Agrafe a
ressort

Ancrage (D—_|] Le principe de montage
des agrafes est identi-
que pour les XBT-F et

les TXBT.

Encliquetage @

Déverrouillage@
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* Position des agrafes a ressort en fonction de I'épaisseur du

panneau.
panneau 1,5<e <4 mm panneau 4 <e <6 mm
(0,06 < e < 0,16 inch) (0,16 < e < 0,24 inch)

* Angles de vue optimals (en degrés)

— ] Vertical —
O O
al
0 > 0 =\ o
5 a2 \_
0 0
0 0
- O - 0
0 0
O Horizontal
o .
a3 Q Type écran | al |a2 | a3 | a4
. a4 monochrome [ 20 | 10 | 30 | 30
O couleur 30 | 20| 45 | 45
* Entretien
Nettoyer avec de I'eau éventuellement additionnée d'un produit neutre
(non acide).
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2.4. Montage de la carte mémoire

La carte mémoire PCMCIA Type Il (2, 4, 8, 10 Mo) se positionne dans
I'emplacement 1.

Lacarte communication PCMCIA Type lll se positionne dans I'emplace-
ment 2.

* Conseils sur la manipulation des cartes PCMCIA

- Protéger les cartes de I'humidité,

- Ne pas insérer une carte en force, cela provoquerait I'endommage-
ment du mécanisme de détrompage.

- La carte mémoire peut étre insérée et extraite sous tension. Pour
I'extraire, il est nécessaire de cliquer sur lI'icone PCMCIA de la barre de
tache de Windows 95, et de sélectionner "Arréter Sundisk ATA FlashDisk".
-Onpeutaussiarréterla carte PCMCIA parle panneau de configuration.
- La carte interface réseau doit étre insérée ou extraite hors tension.

Si une application Magelis est en cours d'exploitation, il est nécessaire
de l'arréter avant d'extraire ou d'insérer une carte PCMCIA.
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2.5. Les raccordements

2.5.1. Alimentation

e Tension nominale :24VDC

o < e Limites de tension :18...30V (ondulation comprise)

1 « Consommation : 4,9 A/24 VDC max.

e Courantd'appelalamise soustension  dimensionnementdes
protections externes :

QOO09 | créte : 190 A (pour impédance de ligne nulle)

2t =17 A?/s (dimensionnement fusible de ligne)

It=0,33 Cou 0,33 As (dimensionnement du disjoncteur de

ligne)

2.5.2. Sorties relais

e Limites d'utilisation : 1.0 mA/5V min. AC/DC
&L, o » Maxi charge résistive :1A/24V -220V AC/DC
L ] e Maxi charge inductive : 0,5A/24V -220V AC/DC

2.5.3. Liaison imprimante LPT1

e Type : Centronics
e Connecteur :SUB-D 25 points femelle
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N°Broche Signal E/S Description

1 -STROBE S Strobe

2 DO E/S Bit de données 0

3 D1 E/S Bit de données 1

4 D2 E/S Bit de données 2

5 D3 E/S Bit de données 3

6 D4 E/S Bit de données 4

7 D5 E/S Bit de données 5

8 D6 E/S Bit de données 6

9 D7 E/S Bit de données 7

10 -ACK E Accusé de réception

11 BUSY E Occupé

12 PE E Fin papier

13 SLCT E Sélection

14 -AUTOFEED S Saut de ligne automatique
15 -ERROR E Erreur

16 -INIT S Initialisation imprimante
17 -SLCTIN S Sélection en entrée
18/19/20 ov - Masse du signal
21/22/23 ov - Masse du signal

24/25 oV - Masse du signal

2.5.4. Liaison clavier externe

* Connecteur :connecteur mini DIN 6

N°Broche Signal E/S Description
1 KDATA E/S Données
2 NC - Non utilisé
3 oV - Masse

4 5V - 5VCC

5 KCLOCK S Horloge

6 NC - Non utilisé
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2.5.5. Liaison série COM1

5 4 3 2 1
@ (N N NN ]
[N N N ]

* Type : RS 232
@ e Connecteur : SUB-D 9 points male

N° de broche Signal E/S Description

1 DCD E Détection porteuse

2 RXD E Donnéesrecues

3 TXD S Données émises

4 DTR S Terminal données prét
5 oV - Masse du signal

6 DSR E Poste de données prét
7 RTS S Demande pour émettre
8 CTS E Prét a émettre

9 RI E Indicateur de sonnerie

¢ Configuration pour transfert local d'application
Le cordon XBT-Z915 (V2.2) équipé de I'adaptateur XBT-Z962 permet
d'établir la liaison TXBT/PC.

Adaptateur Cordon

XBT-2962  xpBT.7915
. IR (V2.2)

pEwE |

Coté TXBT Coté PC
9 pts femelle 25 pts femelle

Magelis graphique : TXBT 19
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XBT-2915 (V2.2)

\

o
Emlssmn/Trans . .
mission /Senden / . . .
Emissione /Emision/|

i
I
I
I
I
I
‘
I

I

‘ PR

‘ Réception /Recep- .
| tion/ Empfangen/Ri-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|

cezione/ Recepcion/ .
ov

Connecteur 25 points male

o

"II

IR

25 pin male connector
25 polige Stiftleiste
Conector 25 puntos macho
Connettore 25 poli maschio

Connecter la liaison série hors tension.
Ne raccorder qu'un type de liaison a la fois.
Visser les 2 verrous du connecteur.

* Configuration pour transfert distant d'application
Se reporter au § 4.2.

Magelis graphique : TXBT
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e Connexion d'une souris sur COM1

Une souris série peut étre branchée sur COM1. La procédure a suivre est
la suivante :

- arréter I'application Magelis,

-surl'écran d'accueil, par Setup, désactiver le transfertlocal, car celui-ci
monopolise COM1,

- par Démarrer/Paramétres/Panneau de configuration/Ajout de périphéri-
ques, en répondant "Non" & la demande de détection automatique de
matériel, choisir Type de Matériel "Souris", puis "Type de souris stan-
dard", et "Souris série standard".

(Un autre choix peut étre fait si on reconnait le constructeur et le modele
de la souris dans les listes proposées).

- il est préférable de supprimer ensuite la souris correspondant au pavé
tactile : par le bouton supprimer de la boite propriétés systeme.

Propriétés Spstéme
Général Gestionnaire de perphériques I Profils matériels | Perfarmances |

& Afficher lez périphériques parbype. € Afficher les périphériques par connesion.

Ordinateur
@ Cartes graphiques
HE Cartes réseau
=5 CD-ROM
[ Clavier
% Contrdleurs de disque dur
--@ Contrdleurs de dizquette
=3 Lecteurs de dizque
Modem
MAODICAN Modbus Plus Adapters
B S485-002 Adapter [ddapter 0]

Proprigtés | Rafraichir Supprimer I Imprimer.... |

(]9 I Annuler |
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2.5.6. Liaison série COM2 pour automate

» Type : RS232/422/485 isolé
e Connecteur : SUB-D 26 points Haute Densité femelle

Connecter la liaison série hors tension.
Ne raccorder qu'un type de liaison a la fois.
Visser les 2 verrous du connecteur

A

N° de broche Signal E/S Description

1 0V iso - Commun RS 422 1S0O

2 A E Réception RS 422 RXD +
3 COM - Commun adressage multipoints
4 B3 E Code adresse multipoint
5 -UTW E

6 RXD E Réception RS 232 1SO

7 E Réservé

8 E Réservé

9 E Réservé

10 B S Emission RS 422 TXD -
11 A S Emission RS 422 TXD +
12 B’ E Réception RS 422 RXD -
13 B1 E Code adresse multipoint
14 B4 E Code adresse multipoint
15 NC - Non connecté

16 0V Iso E Commun RS 2321S0O

17 E Réservé

18 E Réservé

19 0V iso - Commun RS 422 1S0O

20 NC - Non connecté

21 BO E Code adresse multipoint
22 B2 E Code adresse multipoint
23 PAR E Parité adresse multipoint
24 ™D S Emission RS 232 1SO

25 E Réservé

26 E Réservé
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* Principe de raccordement

UNI-TELWAY : Le TXBT estraccordé auréseau parle cable XBT-Z968
etl'adaptateur TCCX CB20002 ou parle cable TFTX CBF 020, raccordé
sur le COM2 (15 pts haute densité) du TXBT.

FIPWAY : Lacarte PCMCIATSXFPP20doitétre placée dans|'emplace-
ment 2 (§ 2.4), le TXBT est raccordé sur le boitier TSXFPACC4 via le
cable TSXFPCGO010.

& ‘ La version de la carte PCMCIA TSXFPP20 doit étre > V1.4,
Le Plug and Play reconnait les PCMCIA automatiqguement. Il n’y arien

a configurer,endehorsde I'adresse du TXBT surle réseau (Utiliser I'outil
Magelis Tools-> FIPWAY)

f]\f']"."
1 oe
L]

T
1
L]

g L‘l‘] L"] (1] |
B

Boitier de dérivation
TSXFPACC4

FIPIO : Le TXBT doit étre raccordé au point de connexion 63.
Sile TXBT n'est pas sur le bus FIPIO et qu'il doit accéder aux variables
des agents sur FIPIO, il faut que la version des agents soit > V3.3.

& ‘ Les variables du module TBX DMS 16P22 sur FIPIO ne sont
pas accessibles par TXBT.

Autresraccordements

Se reporter aux instructions de service fournies avec chaque protocole
pour connaitre les références des cables et leurs connectiques.
Exemples deraccordements

Sereporterau § 4.4.
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2.5.7. Le montage des cartes ISA

Le TXBT-F024510 offre deux emplacements pouvantrecevoirles cartes
d’extension au standard IBM PC-AT (bus ISA) de format 2/3.
Le TXBT-F024710 offre un emplacement.

* Procédure

Avanttoute intervention pour le retrait du capotarriere, mettre le terminal
hors tension et déconnecter I'ensemble des cables d’alimentation et de
raccordement.

Le standard ISA ne définissant pas la longueur de la connectique
externe des cartes, il n'est pas exclu que certaines cartes ISA doivent
étre insérées dans le TXBT apres que le TXBT soit fixé sur son support.

1. démonterle capotarriere,
2. repérerlesdeuxconnecteurs
bus ISA en partie basse du ter-
minal,

3. supprimerle plastron corres-
pondantal’emplacementaéqui-
per,

4. positionner la carte en I'em-
brochant sur son connecteur
apres avoir procédé aux régla-
ges éventuels des commutateurs
selon la notice fournie par le
constructeur de la carte,

5. verrouiller la carte,

6. remonter le capotarriere.

* Consommation maximum

La consommation globale des deux cartes sur le bus ISA ne doit pas
dépasser:

- Consommation maximum sur tension 5V : 2 A max,

- Consommation maximum sur tension 12 V : 1,2 A max.

¢ Installation logicielle
Se reporter a la notice fournie avec la carte.
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2.5.8. Installation d'un PCX

Monter la carte PCX comme indiqué au § 2.5.7, et en suivant les
instructions fournies avec la carte PCX.

Le driver ISAWAY est préinstallé sur TXBT. Il ne faut pas l'installer &
nouveau , mais il faut configurer lI'adresse mémoire et I''RQ en accord
avec les switch de la carte PCX par Démarrer/Programmes/Magelis
Tools/ISAWAY (ou Démarrer/Programmes/Magelis Tools/XWAY Driver
Manager Onglet PCX57 Driver).

[1] PCX57 Configuration

Hardware I Datagraml

140 Base Imﬂ

Timer [ms) 500

—IRA Level
 |RG3

L1101
% |RE10
" IRE1T

 |RE1S

Default |
ak I Annuler |

Remarque:
ne pas modifier le contenu de I'onglet Datagram. La taille des buffers
d'entrée/sortie doit étre 160 bytes.
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Il est ensuite nécessaire de réserver les ressources (Adresse d'E/S et
IRQ choisis) pour que Windows ne les attribue pas aussi a une autre
carte :

- Démarrer\Parameétres\Panneau de configuration\Systéme.

- Gestionnaire de périphérique ; Sélectionner : Ordinateur puis cliquer
sur Propriétés.

- Sélectionner : Réservation des ressources.

- Réserver I'RQ et I'adresse d'E/S attribuée au PCX.

Propriétés Ordinateur EHE

Affichage des ressources | Riéservation des ressources I

" Fequéte dinterruption [[FEE  Accés direct & la mémoire [DkA]

€ Entrées/Sorties [E/5] ' Mémaire
Paramétre | b atériel utilizant la configuration ;l
> m

-
1| | »

ak. I Annuler |
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2.6. Réglage luminosité

7% Réglage luminosité : appuyer sur la touche de réglage et tout en
maintenant cette touche, utiliser lestouchesfleches haute etbasse pour

effectuerleréglage.

Le réglage ne peut s'effectuer avec un clavier externe.
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3. Présentation logicielle

28

3.1. Architecture logicielle

Le TXBT comporte :

*Undisque C contenant(Windows 95 etl'application d’accueil Magelis
graphique (application permettantI'exploitation de I'applications Magelis
graphique créée avec le logiciel XBT-L1000).

e Un disque D disponible pour des usages libres. Cette partition D
contient aussi 2 répertoires particuliers :

- une copie de Windows 95,

- une copie de l'installation de I'application d’accuell, utilisable en cas de
probléme sur le disque C (voir § 5. "En cas de probléme").

* Un disque E correspondant a la carte mémoire PCMCIA de type Il
(positionnée dans I'emplacement 1). La carte PCMCIA destinée a
recevoir'applicationtéléchargée, c’est-a-dire les exécutables de base et
les données application. Elle peut aussi également recevoir lestaches
d’extension (voir § 4.5) et desexécutables externes (Voir § 4.6).
Sicette cartouche n’est pas présente, I'application seratéléchargée vers
un répertoire dédié du disque C:\TXBT\appli.

Le menu Démarrer comporte un icone
: Magelis Application qui permet de lancer
Programmes » | l'application Magelis graphique.

Le menu Programme permet d'accéder au

M ageliz Applicatian

Documents *| Groupe Magelis Tools qui contient différents
@ Paramétres » | utilitaires

¢ | es utilitaires de configuration des
Q] Becheche | réseaux UNI-TELWAY, FIPWAY, TCP/IP,
@ Bide ISAWAY, Modbus+

e | 'utilitaire de test de la face avant pupitre
(Testleds)

il dméter... * Un utilitaire de test réseaux xway
(Xwin32)

T=t| Emécuter...

Windows2b

A titre indicatif, les places restantes si le disque est de 1,6 G octets:
Sur C: restent 390 M octets.
Sur D: restent 830 M octets
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PCMCIA"de boot"
& Une PCMCIA de boot peut étre nécessaire en cas de probleme sur le
TXBT (voir 8 5). Il est conseillé d'en faire une dés la premiére mise en
service.

Utiliser une carte PCMCIA de taille supérieure ou égale a 4 Mo.

1. Insérer la carte PCMCIA,

2. Ouvrir 'Explorateur Windows,

3. Sélectionner E puis sélectionner "Formater..." avec le bouton droit de
la souris.

4. Dans la boite présentée, Choisir "Copier seulement les fichiers
Systeme ",

5. Lancer le formatage,

6. CopierverslaPCMCIAle contenudu répertoire D:\TXBT\Bootcard du
TXBT ou TXBT\Bootcard du CD-ROM XBT-L1000 .
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3.2. L'écran d'accueil

MAGEL TS
Copyeight Schneider 1887
SETUP START
R1 Rz

EXIT
Alt+R4

Fond d'écran personnalisable

Local Transfer: Disabled
Remote Transfer: Disabled

[Btatus: Waiting for application | 021 7/98 17:40:50

Cetécran est affiché, sile terminal ne contient pas d'application Magelis
graphique ou si l'application a été arrétée.

 Fond d'écran de I'écran d'accueil

Le fond d'écran peut étre remplacé, il suffit pour cela de remplacer le
fichier TXBT.BMP dans le répertoire CA\TXBT\TOOLS. Le fichier doit étre
en définition 640*480, 256 couleurs).

Les fonctions réalisables a partir de I'écran d'accueil sont lancées par
touches dynamiques

* Lancement de I'application Magelis graphique R2
Passage en exploitation de I'application Magelis graphique.

» Acces a Windows 95, lancement d'une application
Les touches CTRL+ESC permet de démarrer une application..

» Fermeture de I'écran d'accueil
L'écran d'accueil ne peut étre mis en icone, les touches ALT+R4
permettent de fermer cet écran.

 Setup : L'écran d'accueil indique le type de transfert, ce dernier est
paramétrable : voir § 3.3.
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3.3. Setup du transfert

Cette fonction permet de parameétrer le transfert :

* Transfertlocal :I'application Magelis graphique est chargée dans le
TXBT parliaison directe PC équipé d'’XBT-L1000 <-> TXBT; le port utilisé
estle COM1

* Transfert distant : sile terminal et le PC contenant XBT-L1000 sont
connectéssurleréseau automate etsice réseau estdutype UNI-TELWAY,
FIPWAY, ISAWAY ,ouMODBUS+, le transfert peut s’effectuer atravers
ce réseau.

Lafonction Setup R1 permet d'accéder al'écran de paramétrage.

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le transfert local. La
zone nomdu driver (Driver Name) affiche UNTLWO2 sile transfert
est activé et affiche None si le transfert est désactive.

TUP

r— LocaN{ranzfer
Driver name

Si on veut activer le DISABLED | i
transfert distant, il faut

sélectionner le proto- Cancel
colerelatifauréseau. A

Protoc Socket

FIPO1
FPP2001
UNTLWO1
ISAWAYO01
MBP100

Socket (voie) :
- Pour les protocoles autres qu’UNI-TELWAY, laisser la valeur —1.
- Pour UNI-TELWAY, saisir le numéro d’esclave souhaité.

L'adresse visible sur I'écran d'accueil sera I'adresse a utiliser pour un
transfert distant par XBT-L1000 (voir § 4.4).
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3.4.

Remarque

I n'est en général pas nécessaire de désactiver le transfert local.
C'est obligatoire pour :

- connecter une imprimante sur le port série COM1,

- connecter une souris externe sur le port série COM1.

- connecter tout autre accessoire sur le port série COM1.

Configuration de l'impression

Sur TXBT, la configuration de I'impression est celle de Windows 95.
L'écrande configuration de I'impression peut étre accédé directement par
Windows (menu Démarrer...).
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4. Fonctionnement

4.1. Mise sous tension
Premiére mise sous tension

Avant d’étre entierement opérationnel Windows 95 doit étre personna-
lisé. Pourcela, alapremiére mise soustension de votre machine, il faut :

¢ Indiquer votre Nom et celui de votre Société ,

¢ Lire le contrat de licence Windows 95 puis cliquer sur "J'accepte le
contrat",

* Entrer le numéro de série de Windows 95 qui est indiqué sur sa
documentation,
* Cliquer surTerminer pour valider ces informations,

¢ Choisirle fuseau horaire dulieu d'utilisation de lamachine et valider par
Ok,

* Choisirle type d'imprimante éventuellementinstallée surlamachine ou
cliquer Annuler s’il n’y en a pas.

Windows 95 est prét a I'emploi.

Note : Pour relancer la machine sous Windows 95 il faut cliquer sur
Démarrer puis Arréter et choisir Redémarrer dans le panneau suivant.

Arrét de Windows E2 |

@ Etes-wouz z0e] de wouloir :

© apéter lordinateur 7

% Redémarrer lordinatewr &

" Redémarrer l'ordinatewr en mode M5-D0S 7

£~ Fermer toutes les applications et auvir une session sous un nom différent ?

Qi Maon Aide
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Fonctions réalisées par le TXBT a la mise sous tension

A la mise sous tension le terminal recherche I'application Magelis
graphique sur la cartePCMCIA puis sur le disque dur dans le répertoire
CA\TXBT\APPLI .

Si le terminal détecte une application celle-ci est automatiquement
lancée.

Sile terminal ne détecte aucune application, I'écran d'accueil est affiché.
Cet écran peut étre fermé par les touches Alt-F4.

Les fonction disponibles a la mise sous tension sont :

« Passage sous Windows 95 (Alt-F4/Alt-R4).

< Lancementautomatique de I'application Magelis dés qu’une cartouche
valide est insérée.

e Lancement automatique de I'application a la fin d’un transfert.

< Lancementmanuelde I'application Magelis graphique par latouche R2.
» Setup du TXBT par la touche R1 (voir § 3.3).

e Formatage cartouche a réception d'une commande Transfert/Export
issue de XBT-L1000.

Retour al'écran d'accueil Magelis Graphique
Pour relancer une application Magelis si elle a été arrétée, sélectionner
lacommande Démarrer/Magelis Application

- Sil'utilitaire d’accueil n’est pas lancé, aucun chargement d’application
ne pourra étre effectué.

- Pour arréter le TXBT utiliserlacommande Windows Démarrer/Arréter.
Sile TXBT est mis hors tension, sans utiliser cette commande, lors de
la remise sous tension, différentes informations seront demandées a
l'opérateur.

Note :

Pour arréter le TXBT simplement, il est possible de lancer ['utilitaire
Windows SHUTDOWN.EXE depuis une touche fonction du TXBT
(voir § 5.7) ou mieux encore par une commande automate (voir § 4.6).
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Sion ne désire pas lancer automatiguement une application Magelis au
& démarrage:

- Appuyer sur SHIFT en continu pendant le démarrage de Windows, ou
alors,

- Modifier le groupe Programmes/Démarrage, pour en supprimer
Magelis Application.

Pour cela, allerdansles propriétés de la barre des taches Windows (click
droit - propriétés).

Et dans le menu : Programmes du menu Démarrer, sélectionner le
bouton : Avancé.

Supprimer alors Magelis Application du dossier Programmes/Démar-
rage.
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4.2. Chargement d'une application

Le chargement d’une application sur (ou depuis) le TXBT s’effectue a
I'aide d’XBT-L1000 par le menu Transfert/ export (ou import)

Export :transfert d’'une application du PC équipé du logiciel XBTL1000
vers le TXBT.

Import :transfertd’'une application du TXBT versle PC équipé dulogiciel
XBTL1000.
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Type de
transfert

Transfert local

Transfert par Carte
mémoire PCMCIA

Transfert distant

Accessoires

Adaptateur XBT-Z962

Carte mémoire PCMCIA

Voir Iinstruction de service

a utiliser + cable XBT-Z915 du protocole utilisé
e connexion PC :
SUB-D9 points COM1
¢ connexion TXBT :
SUB-D9 points COM1
Paramétrage | Sélectionner transfert _ Sélectionner transfert
du transfert local comme indiqué au distant comme indiqué au
sur le TXBT chapitre 3.3 chapitre 3.3
Paramétrage | Vérifier dans Transfert/ 1-Insérer une carte mémoire 1- Sélectionner Transfert /

du transfert
dans
XBTL1000

Adresse distante que la
case Transfert distant est
décochée

PCMCIA dans le PC
équipé du logiciel
XBTL1000
2- Sélectionner Transfert /
Dossier d'import Export
3- Choisir la cartouche
mémoire PCMCIA

Adresse distante

2- Configurer I'adresse
distante comme indiqué
au chapitre 4.4

Marche a
suivre pour
exporter une
application

e Sur le TXBT Démarrer
I'application
MAGELIS graphique

e Démarrer XBTL1000

e Sélectionner Transfert /
Export /vers terminal

¢ Suivre les instructions

Démarrer XBTL1000
» Sélectionner Transfert /
Dossier d’'import Export
Suivre les instructions

Démarrer I'application

MAGELIS graphique

e Démarrer XBTL1000

* Sélectionner Transfert /
Export / vers terminal

¢ Suivre les instructions

Marche a
suivre pour
importer une
application

e Sur le TXBT Démarrer
I'application MAGELIS
graphique

e Démarrer XBTL1000

« Sélectionner Transfert /
Import / du terminal

* Suivre les instructions

Démarrer XBTL1000
Sélectionner Transfert /
Dossier d’'import Export
Suivre les instructions

« Démarrer I'application
MAGELIS graphique

e Démarrer XBTL1000

« Sélectionner Transfert /
Import / du terminal

« Suivre les instructions
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Principe de chargement

1. Stockage de I'application sur le TXBT

L'application Magelis graphique peut étre stockée sur le terminal :
- soit sur la carte PCMCIA de type 1 située a I'emplacement 1,

- soit sur le disque dur dans le répertoire C\TXBT\APPLI.

2. Lors du transfert

- si la carte PCMCIA est présente sur le terminal, le logiciel y transfere
I'application,

- si le terminal ne contient pas de carte PCMCIA, le logiciel transfere
I'application dans le répertoire C:\TXBT\APPLI.

Remarque:

Lorsqu’un transfert est interrompu, I'application est invalide et doit étre
transférée anouveau.

Dans ce cas, lorsqu’une carte PCMCIA est présente, seule I'application
de la PCMCIA devient invalide. Celle du disque dur devient alors
I'application active.

3. Application courante
Sur un terminal, une seule application Magelis est susceptible d’étre
exécutée. Cette application est appeléeApplication courante

4. A la mise sous tension

- si une application est présente sur la carte PCMCIA,

- et si une autre application est présente sur le disque dur dans le
répertoire C:\TXBT\APPLI,

I'application présente surlacarte PCMCIA estrecopiée surle disque dur
danslerépertoire C\TXBT\APPLI. Elle écrase |'application précédente.

5. Insertion d'une carte PCMCIA en fonctionnement

Si une cartouche PCMCIA contenant une application est insérée,
I'application en cours d'exploitation est arrétée : une boite de dialogue
prévient l'opérateur que l'application de la cartouche PCMCIA va étre
recopiée sur le disque dur @ moins que la cartouche ne soit retirée.
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6. Absence de carte PCMCIA ou d’application sur la carte
Enl'absence de cartouche ou d’application surla cartouche, I'application
courante est celle située dans le répertoire C:\TXBT\APPLI

7. Transfert en point a point

Letransfert s’effectue parle connecteur male type SUB-D 9 points liaison
série (voirbrochage COM1 au § 2.5.5) et piloté par le driver UNI-TELWAY
configuré en maitre (installé de base sur le terminal).

8. Transfertdistant

Sileterminal etle PC contenant XBT-L1000 sontconnectés surle réseau
automate et sice réseau estdu typeUNI-TELWAY, FIPWAY, ISAWAY
ou MODBUSH+, le transfert peut s’effectuer a travers ce réseau.

La sélection du réseau de transfert, en plus de la liaison série est faite a
partir de I'écran d’accueil par le setup.

Adressage du terminal sur le réseau : se reporter au § 4.3.

9. Cas d'une imprimante connectée sur le port série

Si une imprimante est connectée sur le port série, il faut désactiver le
transfert local (voir § 3.3).
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4.3. Changement de protocole et définition des
adresses

Les terminaux TXBT sont utilisables avec les automates TSX Micro,
Premium, Quantum. lls ne supportent pas le protocole UNITE V1, mais
seulement UNITE V2 (pour accéder aux automates TSX Micro et
Premium).

Protocoles de communication

Les protocoles disponibles sont :

FIPIO, FIPWAY, ISAWAY, UNI-TELWAY,TCP/IP (XWAY), Modbus,
Modbus+. Ces protocoles sont installables a partir du CD-ROM
XBT-L1000, menu Fichier/Installer protocole dans le logiciel XBT-L1000.
Les protocoles sont ensuite transférés sur le TXBT lors du transfert de
I'application.

Connexionréseau

La connexion réseau est réalisée au travers du connecteur SUB-D 26
(COM2 voir § 2.4.5.), par carte de communication PCMCIA (Modbus+,
FIPIO, FIPWAY se reporter a la notice fournie avec la PCMCIA) ou par
carte de communication ISA (TCP/IP (XWAY)).

4.3.1. Adressage avec le protocole Modbus

Leterminal TXBT estnécessairement Maitre. Le message "Connecting..."
est affiché dans la ligne de service tant qu’aucun automate n'a répondu
aunerequéte.
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4.3.2. Adressage avec le protocole Modbus+
La connexion au réseau se fait par une carte PCMCIA TSX MBP 100

* Lecodage de I'adresse estréalisé surle TXBT : se reporter au § 4.3.4.
¢ |'adresseréseauéventuellementsaisie dans XBT-L1000 estignorée.

AN

4.3.3. Adressage avec les protocoles UNI-TELWAY,
FIPWAY, ISAWAY

* UNI-TELWAY Esclave : un pictogramme (voir § 5.3.7.) est affiché
tantqueleterminal n’apas été vu parle maitre (Surun TXBT, laprésence

d’un céble n’est pas significative).

* FIPWAY,ISAWAY (Communicationavec PCXvialebusISA) :un
pictogramme (voir § 5.3.7) indique que la connexion est en cours.

4.3.4. Adressage avec le protocole TCP/IP
La connexion au réseau se fait par une carte ISA TSX ETH PC10

* Le codage de I'adresse est réalisée sur le TXBT
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4.3.5. Configuration de l'adresse sur le TXBT

L'adresse du TXBT sur le réseau est saisie en local sur le TXBT a l'aide
des utilitaires de configuration réseau fournis (Magelis Tools : UNI-
TELWAY, FIPWAY, ISAWAY, Modbus+, XIP Driver) .

Le menu Programme permet d'accéder au Groupe Magelis Tools qui
contient ces différents utilitaires. L'utilitaire Xwin32 permet le test du
réseau XWAY.

* Si une configuration a été réalisée sous XBT-L1000, celle-ci est
ignorée.

 Les roues codeuses de la FPP20 sont ignorées.

» Un codage dans un boitier UNI-TELWAY estignoré (ACCO01).

Configurationde l'adresse UNI-TELWAY

. Par défaut, le TXBT occupera les adresses esclaves 4, 5 et 6. Si on

désire modifier ces adresses, il faut sélectionner le menu Démarrer/
Programme/Magelis Tools puis I'outil de Configuration UTW.

Configuration UNI-TELWAY - Port |

[V :Configuration automatique:

Adresse |40 Annuler
Interruption

¥ |Port BGA8S

Par défaut

EE
Bk

“Eonﬁguration UNI-TELWAY - UNTLWDO1

Fichier Edition 7

—Port COM — [~ Vitesse [bauds]
Enregistrer

300 = 9600 \_ I
600 19200 Ouvrir |
1200 i 32400

2400 57600

" 4800 115200 &l
Auto adaptation 5

[en zecondes] EI Maitre |

rAdresses UNI-TELWAY

Base IZI Nombre IZI

Magelis graphique : TXBT



Renseigner les différents paramétres selon l'instruction de service du
protocole (fournie avec le logiciel XBT-L1000).

“Cnnfiguralion UNI-TELWAY - UNTLWO1

Edition 2

Dwrerir ! Chrl+0

0
Configuration Avancés Clrl+&,
Tous paramétres par Défadt  Chel+D 00
oo

Quatter Par défaut |
=500

115200 Modem |
EI Maitre |
Adresses UNI-TELWAY

Base Mombre

Enregistrer I

L o

4800
Param. |

Auto adaptatio
[en secondes)

Configuration UNI-TELWAY - Avancée [ x|
— Buffers driver - [ Parité — Bitz de donnée — oK I
" Sans CF g
ssur [0 | )
e E " Impaire — Bits de stop —— Annuler |
 Paire w1 2 Par défaut |
ABUF (0
¥ IBUF — Type de cable — Divers
¥ Page align ¢ Tous types ¥ COM Share [~ Read Address
" TSXSCATZ ["Hold COM  [v Enable FIFD
Adressage " TSXSCAT2 + v Use ¥CD
 Yersion 4  TFTXCBP025
. <[]
& Yersion 5 " R5232
RXTX Delay |1 |
Ack TimeOut
Remarque

» Dans le cas du code d'erreur 523, il faut augmenter progressivement
SBUF et RBUF de 10 en 10 jusqu'a obtenir un fonctionnement normal.
» Au cas ou le transfert distant ne fonctionnerait pas sous Windows NT,
il faut modifier le paramétre RXTX Delay (valeur conseillée = 1, sinon,
essayer une valeur > 1).
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Sélectionner le menu Démarrer/Programme/Magelis Tools puis I'outil de

| '"l=| Configuration de I'adresse FIPWAY-FIPIO
Configuration FIPWAY-FIPIO (ou XWAY Driver Manager, onglet FPP20

Driver). . g
: ) — Renseigner les diffé-
rents paramétres selon
Network Parameters | l'instruction de service
du protocole.
=5
Mehwark, : Im
Station : ID
Mebwork Type
& FIPwAY  FIPw/AY [world FIF)
T FIFID " FIFID Pwford FIF]
K I Antuler | AEplauern |

Remarque
Sur Fipio, le point de connexion est obligatoirement égal a 63.

Configuration de I'adresse ISAWAY
. L'adresse du TXBT sur ISAWAY n'est pas configurable. Le TXBT estvu
comme un esclave du PCX, de numéro 200 ou plus.

i Configuration de I'adresse Modbus+
Sélectionner le menu Démarrer/Programme/Magelis Tools puis I'outil de
Configuration Modbus+.

I TSXMEP100 Configuration [x]| Renseigner les diffé-

TS MBF100 Farameters | rents parametres selon
l'instruction de service
5 du protocole.

Mode Address I

Ok I Annuler A HLET,
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Configuration de I'adresse TCP/IP

Par défaut, le TXBT aura une adresse IP définie automatiquement.
[Ifautdonnerune adresse IP fixe au TXBT. Pour cela, il faut sélectionner
le menu Démarrer/Paramétres/Panneau de configuration.

Choisir I'icbne Réseau. Faire "Ajouter", "Protocole", "Microsoft",
"TCP/IP", cliquer sur OK.

Sélectionner TCP/IP et cliquer sur le bouton Propriétés.

Choisir I'onglet Adresse IP.

Cliquer sur "Spécifier" une adresse IP et saisir une adresse IP et un
masque de sous-réseau.

Propnetes TCP/IP

oLl | Avanctes | Ne®IDS

139.160.234.101

255 . 255 . 250 .000]
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4.4. Saisie dans XBT-L1000 d'une adresse distante

Cette adresse permetd'exporter une application vers un TXBT en utilisant
le réseau XWAY en place, au lieu du céble de transfert XBTZ915 +
XBTZ962.

Lorsque I'adresse est configurée dansle TXBT, ilfautdéclarer dans XBT-
L1000 I'adresse pour le transfert distant. Pour cela :

1. Sélectionner le menuTransfert/Adresse distante

2. Définir I'adresse distante a l'aide de :
- 'adresse configurée en local sur le TXBT,
- le numéro de socket (voie) choisi ou alloué dynamiquement lors du
SETUP du transfert (cf. § 3.3).

Configuration Adresse Distante

FRéseau: IU LINTLWO =]

Station ; |254

Parte : IU
Sélecteur : ID

Pt raccord / Module : [254

Fiéférence # Voie : IU
0k I AnnLler | Aide

—Adresze distante |' LCiriver

Note : le transfert distant n’est pas possible sur FIPIO.
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* Exempled'adressage avec UNI-TELWAY

TSX Premium

1 1 -
g 0101010(0[0F
L fafofo(d|o|op
= o0 {ofofofofofr
PC équipé =
d'XBT-L1000
XBT 2968 ou un seul
cable
TFTXCBF020
[ |
TCCXCB20002
Réseau 0 Ep— =
Station 254 h
Porte 5 -

PR/Module 254
Ref/Voie 104

* Exemple d'adressage avec ISAWAY

PC équipé
d'’XBT-L1000

IR
(5 5 (80 (61 [0

TSX PCU 1030

<80 (8 A 2§
T TN e

DL
}'I o

Réseau 0

Station 254

Porte 5

PR/Module 0 ; |
Ref/Voie 200 PCX 57
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* Exemple d'adressage avec FIPWAY

PC équipé
d'XBT-L1000
TSX Premium
S efofofo
- m@ 010

Il TSXFPACC4

TSX FPACC4

Jl TSXFPACC4

TSX FPCGO010
TSXFPP20
et
=3 = Il TSX FPACC4
TSX FPCGO010
] Réseau 3
TSXFPP20 Station 7
Porte 1*
*Laporte aindiquer est celle lue sur l'écran PR/Module _ -
d'accueil. Ref/Voie -
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Transfertdistant
Cochez cette case pour saisir I'adresse du terminal cible. Si cette case
n'est pas cochée, les transferts sont locaux.

Adresse distante

Les 5 champs permettant de saisir I'adresse XWAY sur 5 niveaux :
Réseau, Station, Porte, Module, Voie. L'adresse proposée par défaut est
celle de I'automate maitre du bus.

La configuration de cette adresse est propre au logiciel XBT-L1000. Elle
estmémorisée afin qu’elle soit utilisée pour les transferts effectués dans
des sessions ultérieures. Elle n’est pas associée a I'application.

Driver
Siplusieurs sontinstallés surle PC, il faut sélectionner le driver a utiliser.
Ce choix n’est possible que pour le transfert distant.

Remarques

1. Dans le cas d'un transfert distant, les performances du transfert
dépendent des différents réseaux traversés.

2. Pour un transfert local, seul le driver UNTLWO1 (UNI-TELWAY) peut
étre utilisé.

Durée approximative d'un transfert

Lavitesse de transfert est de 115 200 Bauds en transfert local mais elle
est inférieure dans le cas d'un transfert distant UNI-TELWAY.

Transfertlocal

Import TXBT -> PC | Export PC -> TXBT

Application
de taille 1,52 Mo 5min25s 7min05s

Transfertdistant UNI-TELWAY

Import TXBT -> PC | Export PC -> TXBT

Application
de taille 1,69 Mo 22 min 1 h 04 min
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Transfert distant FIPWAY

Import TXBT -> PC

Export PC -> TXBT

Application
de taille 1,52 Mo

9 min

19min 15s

Transfert distant MODBUS PLUS

Import TXBT -> PC

Export PC -> TXBT

Application
de taille 1,69 Mo

4min30s

5min45s
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4.5. Chargement de fichiers supplémentaires
lors du transfert de I'application

Il est possible, lors du transfert PC -> TXBT, de charger des fichiers
supplémentaires dans le TXBT.

Procédure

1. Dans XBT-L1000, sélectionner le menu Configuration/Piéces join-
tes... puis sélectionner Fichiers .

2. Sélectionner des fichiers a charger sur le TXBT.

La partie supérieure de I'écran, a l'aide du bouton Parcourir permetde
rechercher et de sélectionner les fichiers a ajouter.

La liste inférieure présente les fichiers déja ajoutés en pieces jointes.

Ajouter :permetd’ajouteralaliste desfichiers en piecesjointeslefichier
sélectionné dans la liste supérieure.

Lataille mémoire nécessaire al'application dans le terminal est mise a
jour pour tenir compte de la taille des fichiers composant la liste.

Supprimer : suppression d'un fichier de la liste.
Supprimer tout : suppression de tous les fichiers de la liste.

Export
Lesfichiers sontexportésversle répertorie application CATXBT\APPLI.

Import
Lors d’'unimport, seuls les fichiers source de I'application sontimportés.

Modification des fichiers

Si des fichiers déja sélectionnés sont modifiés sur le PC équipé de
& XBT-L1000, il est nécessaire de les Supprimer de la liste puis de les

Ajouter avanttransfert.

Voir aussi : lancement d'applications § 4.6.

Remarque

Si un fichier, qui avait été transféré en piece jointe est supprimé de la
sélection, il ne sera plus transféré, mais, de plus, il sera effacé sur le
TXBT lors de I'export.
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4.6. Lancement d'applications

Le terminal TXBT permet d'exécuter les applications Windows 95
installées sur le terminal (exemple la calculatrice). Si I'application
Magelis estlancée, elle continue a fonctionner en arriére plan, les pages
sont rafraichies, les alarmes sont surveillées.

Le logiciel peut étre lancé de 2 maniéres.

Lancement a partir de commande Windows 95

e Démarrage d'unprogramme

1. Cliquer sur le bouton Démarrer (ou utiliser les touches CTRL+ESC),
puis sélectionner Programme.

2. Sélectionner le programme a exécuter

e Démarrage d'un programme al'aide de lacommande Exécuter

1. Cliquez sur le bouton Démarrer (ou utiliser les touches CTRL+ESC),
puis sur Exécuter.

2. Danslazone Ouvrir, taper 'emplacement etle nom du programme que
vous voulez démarrer.

Si vous avez oublié I'emplacement ou le nom du fichier programme,
cliquez sur Parcourir.

Lancement a partir des touches fonctions dynamiques Rx

Le lancement d'un programme exécutable peut étre réalisé par appui
sur une touche Rx (exemple la calculatrice).
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e Configurationavec XBT-L1000
Exemple : lancement de la calculatrice par la touche R4 dés que la

mesure est affichée.
1. Sélectionner la page liée a la touche dynamique dans la fenétre
Arborescence page.
2. Sélectionner le menu Configuration/Touches fonctions |, la face

avant du terminal est affichée.
3. Cliquer (double clic) sur la touche fonction dynamique a affecter.

Face Avant [x]

MAGELIS

. ) Boulangerie du Hidi i .

< R1 il =i R2 =

i RS ””— .U“m—‘ — R4

) [

HRE Akl

S| el e

= =

Tl [i

i RO - =i R10=

4. Sélectionner Exécution Application
5. Cliquer sur Ouvrir et saisir le chemin de I'exécutable.

Chemin de I'exécutable

C'estle chemin (Disque, répertoire/sous répertoires) surleterminal TXBT
& et non le chemin sur le PC équipé de XBT-L1000.

Sil'emplacementde I'exécutable surle TXBT est modifié, le lancementde

I'exe ne fonctionnera pas.

Exemple: C:\WINDOWS\CALC.EXE
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Lancement a partir de 'automate

Une fonctionnalité disponible sur les protocoles UNI-TELWAY,FIPWAY,
FIPIO, ISAWAY et TCP/IP (XWAY), permet de lancer un exécutable sur
TXBT apartir de 'automate, sans aucune configuration spécifique dans
I'application Magelis.

IIfaut pour celaque le TXBT recoive unerequéte "FC", suivie dunomd’un
exécutable a lancer. Par exemple: "FC" "calc" lancera la calculette
Windows, "FC" "Shutdown" éteindra le TXBT etc...

Le nom de I'exécutable ne doit pas dépasser 8 caracteres, et doit étre
suivi d’un mot a 0x0000.

L’exécutable doitse trouver dans le répertoire courant (Appli) oudansun
répertoire systeme de Windows (C:\Windows, C:\Windows\system...)
Aucun compte rendu significatif du bon lancement de I'exécutable n’est
renvoyé a l'automate.

Exemple d'implémentation du programme automate pour qu’il envoie
cette commande au TXBT :

if %6M100 then

RESET %M100

%MW229:=30 (* timeout *)
%MW230:=10 (*longueur des données *)
(*données: *)

%MW220:=16#4853; "SH"
%MW221:=16#5455; "uT"
%MW222:=16#4F44; "DO"
%MW223:=16#4E57; "WN"

%MW224:=16#0000;

(* Envoi de la requéte FC vers le TXBT (se reporter au manuel PL7) *)
SEND_REQ(ADR#0.0.200, 16#00FC, %MW220:5, %MW225:1,
%MW227:4);

endif ;

Remarque
L’adresse 0.0.200 correspond ici a un PCX émettant la requéte FC au
TXBT quil'’héberge.

Plus généralement, I'adresse destinataire doit étre la premiére adresse du
TXBT sur le réseau utilisé (se reporter a I'lS protocole)
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4.7. Reglage

* Principe

Le réglage permet de modifier a partir d'un TXBT les variables des
automates connectés.

Leréglage estdisponible pourles protocoles de communication suivants :
. UNI-TELWAY - FIPWAY . Modbus . TCP/IP (XWAY)
. ISAWAY - FIPIO - Modbus+

* Objetsaccessibles

Protocoles XWAY (UNI-TELWAY, ISAWAY, FIPWAY, FIPIO, TCP/IP
(XWAY)

- mot interne

- mot constant

- bit de mot interne

- double mot interne

- bit interne

- bit d’entrée/sortie local

- bit d’entrée/sortie distant

- bit systeme

- bit d'étape

- bit de macro étape

- bit étape d’entrée de macro étape
- bit étape de sortie de macro étape

Protocoles Modbus et Modbus+
Les objets accessibles au réglage sont les registres d’entrée et de
sortie, et les bits d’entrée et de sortie, les bits extraits de registres.

¢ Chargement du fichier des symboles de PL7
Leréglage peutse faire en symbolique sile fichier d’'association symbole/
repére a été chargé depuis XBT-L1000 vers le TXBT.

Création du fichier des symboles

Pour créer un fichier des symboles avec PL7 :

Ouvrir I'éditeur de variables.

Sélectionner lacommande Fichier/Exporter,

Sélectionner le disque et/ou répertoire ou il doit étre stocké.
Saisir un nom de fichier : exemple Appli.SCY

Sélectionner le mode d'export et valider la procédure.

SR
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A\

Transfert du fichier des symboles dans le TXBT

Lefichier des symboles ainsi obtenu (exemple Appli.SCY) doit étre placé
sur le terminal TXBT, pour cela :

1. Sélectionner le menuConfiguration/Piecesjointes...  puis sélection-
ner Fichiers .

2. Sélectionner le(s) fichier(s) (exemple Appli.SCY) a charger sur le
TXBT : le fichier fait maintenant partie de I'application Magelis, et sera
exporté lors de chaque export.

3. Sélectionner le menuTransfert/Export . L'application estalors expor-
tée, ainsi que le(s) fichier(s) sélectionné(s).

Une modification de ce fichier ne sera pas automatiquement prise
en compte. Il faut pour cela le supprimer et I'ajouter a nouveau.

Le terminal ne contréle pas la cohérence entre I'application automate et
le fichier des symboles chargé.

* Acces au réglage

L'acces au réglage peut étre réalisé par touches fonctions dynamiques
de 2 maniéres:

A partir de la page systéme

Pour afficher cette page appuyer sur la touche Menu puis appuyer sur
la touche fonction dynamique associée a l'item Réglage.

A partir d'une page application

La fonction réglage peut étre lancée depuis une page d'application en
affectant & une touche fonction dynamique associée a cette page le
lancement de I'outil réglage de variables

Pour configurer cette fonction avec XBT-L1000

1. Sélectionner la page liée a la touche dynamique dans la fenétre
Arborescence page.

2. Sélectionner le menu Configuration/Touches fonctions | la face
avant du terminal est affichée.

3. Cliguer (double clic) sur la touche fonction dynamique & affecter .
4. Sélectionner Exécution Application

5. Cliquer sur Ouvrir et saisir REGLAGE.EXE.
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Remarque
Le chemin complet du fichier est nécessaire sil'exécutable ne se trouve
pas dans le répertoire APPLI.

¢ Mode opératoire
1. Sélectionnerl'équipement,
2. Saisirune variable (New/Edit R1),
3. Lancer le rafraichissement continu (Refresh R6).
w. Adjust - Applil_.als [H[=] B3
Farmat de la valeur
2772 Décimal - -
Mew /Edit I J =
E quipement |F|epére |Symb0|e |Valeur courante o
(1 |MASTER  %M14 Capteur!4 a
2 |MASTER  %M15 Capteur!s 1
il (3 [MASTER  ZM16 Capteurl 6 1] |
(4 |INCONNU | %Mw/100 Y
5 |MASTER  %MFEO flattant 00156
6 |MASTER  %Mw/150 24 0000 0000 1001 0110
7 [MASTER EMwWIE0:3 | tableau de mot | abcdef
R 8 |INCONNU | Zhwi140:48 eyl &0
eset 0 ——
I Refresh
10 | E—
11 |
12 |
RER
Set1 74|
15 |
16 |
17 |
18
el TN .
Delete
Erreur de lecture Franigais j

Modification d'une valeur

1. Sélectionner la cellule a modifier,
2. Saisir la nouvelle valeur,

3. Valider la saisie (Modify R3).

Suppressiond'une variable

1. Sélectionner la ligne,
2. Supprimer la ligne (Delete R10).
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Formatd’affichage

Lesdonnéesluesdans'automate peuventétre affichées sous forme de :
- Entiers décimaux signés

- Valeurs hexadécimales (0 a OxFFFFFFFF)

- Chaine de bits

- Format flottant simple précision

- Chaine de caractéres ASCII. Elle contient 1 a 4 caracteres. Les
caracteres non ASCII sont représentés par des " . ".

Liste des variables

La liste des variables visualisées peut étre sauvegardée a l'aide de la
touche R4 dans un fichier .ALS puis rappelé al'aide de latouche R2. La
liste rappelée écrase la liste en cours.

Remarques

1 L'affichage de "???"indique que la variable n'a pas pu étre accédée.
2. ESC permet de retourner a la page précédente de l'application
Magelis. Le réglage n'est pas arrété, mais sa fenétre passe en arriere
plan.

Alt-R4 (ou clic sur X) arréte le réglage.

Magelis graphique : TXBT



4.8. Optimisation pour la communication

Les recommandations suivantes permettent d'optimiser la communica-
tion terminal/automate, et donc les temps de réponse du dialogue
opérateur. Elles s'appliquent quelque soitle protocole de communication
utilisé.

 Affecter judicieusement les variables en lecture unique, cyclique ou
permanente, selon leur utilisation par le terminal.

» Ne pas surcharger la table de dialogue avec des mots inutiles a
I'application.

» Réglerlapériode delatable de dialogue enfonction du trafic généré par
I'application de dialogue, et celui généré par les autres équipements de
l'architecture d'automatisme.

» Pour une méme page application, limiter le nombre d'équipements
(automates) accédés.

* Pour une méme page application, limiter le hombre de modules
d'Entrées/Sorties d'adresse différente accédés :

Exemples :

Modules d'E/S en bac :

%0Q2.0 } i
%Q2.10 1 seule requéte de lecture
%I12.0 } A

%I13.1 2 requétes de lecture

Modules d'E/S distantes :

%I\0.2.4\0.0
%I\0.2.4\0.12 } 1 seule requéte de lecture

%Q\0.2.4\0.0 R
%Q\0.2.5\0.1 } 2 requétes de lecture

%Q\0.2.4\0.0 }2 stes de lect
%Q\0.2.4\1.0 requétes de lecture

Il est important de rappeler que les actions de |'opérateur sont traitées
immédiatement, quelle que soit la période de la table de dialogue.

De fagon générale, seules les variables utiles a I'application doivent étre
sélectionnées pour optimiser la communication.
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5. En cas de problémes

60

5.1. Le transfert local depuis XBT- L1000 ne fonc-
tionne pas

Vérifier que le TXBT est sur I'écran d’accueil, avec affichage en bas-
droite I'information " Local Transfer : Enabled ".

* Si le transfert local n'est pas actif, tenter de I'activer par la procédure
Setup (R1: voir § 3.3.)

* S'il le transfert local n'est toujours pas actif pas, vérifier que le driver
DUNTLW?2 est lancé dans le fichier Config.sys par présence de la ligne

suivante:
DEVICE=C:\ TXBT\DRIVERS \DUNTLW2.EXE

PROFILE=C:\TXBT\DRIVERS\DUNTLW.002

* Si le transfert local est activé et qu'il ne fonctionne pas, la tenue en
vitesse du PC équipé d'’XBT-L1000 pourrait étre en cause. Dans ce cas,
abaisser la vitesse sur TXBT en éditant le fichier
CATXBT\DRIVERS\DUNTLW.002 (mettre la valeur SPEED & 19200),
redémarrer etréessayer.

5.2. La communication avec les automates ne
s’etablit pas

En cas de probleme, différents messages de diagnostic sont affichés, le
§ 5.5 précise ces différents messages.

1. Vérifier les adresses des automates saisies sous XBT-L1000.

2. Vérifier par l'outil XWIN32 qu’on accéde a ces automates avec leurs
adresses. Pour cela:

Sélectionner menu Démarrer/Programme/Groupe Magelis Tools puis
I'utilitaire de test réseaux XWAY (Xwin32).

Dans Xwin32, sélectionner le driver et I'adresse de l'automate.

Protocole Nom du driver
UNI-TELWAY UNTLWO1
ISAWAY ISAWAYO01
FIPWAY/FIPIO

*FPC 10 FIPO1

*EPP 20 FPP2001
TCP/IP XIP0O1

Magelis graphique : TXBT



T XwIN32 #0 (UNTLWO1) I [=]

File Hway ‘Window 7

MIEROR request [3 bytesz)

Diriver : LINT w01
Femote addrezs : 0.254.0
Local address ;..
Reguest: ..
Connection :  idle
Mode: Azvnc Pahd_xx]
Emorz: 0O

=] E3

Driver Ctr+D
remmote gadgmm
R t Ctrl+R

B Begues il+

Start cﬁs\

wiay Mode Clrl+hd ¥
Beeponemor  Chi+B

—

Errorz: [0

XwAY dover input

k. I Cancel Config

3. Vérifier que le réseau est physiquement connecté.

4. L'adresse saisie dans XBT-L1000 d'un PCX ou d'un maitre UNI-
TELWAY doit étre 0.254.0, et non son adresse sur le réseau si cet
automate est en réseau.
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5.3. Messages de diagnostic

Le TXBT peut afficher un ensemble de messages visuels permettant un
diagnostic de premier niveau pour I'utilisateur.

Chaque message estune animation constituée par I'affichage successif
des images associées au probléme, de fagon répétitive.

5.3.1. Absence de I'application d’accuell

L'application n'a pas été lancée normalement : relancer I'application par
le menu "Magelis Application".

5.3.2. Impossibilité d’ouvrir le driver clavier

Noir Rouge
Vérifier la préinstallation par la commande (sous DOS): What C:\txbt -C

5.3.3. Impossible d'utiliser le protocole spécifié

QT ?

Veérifier la préinstallation parlacommande (sous DOS): WhatC:\txbt-C
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5.3.4. Le terminal n’est pas un TXBT

Arréter et redémarrer le TXBT.

5.3.6. La fonction OLE ne sera pas disponible pen-
dant 'exécution

Les services OLE ne sont pas disponibles.

5.3.7. Message d’attente de connexion vers l'automate

- Protocole UNI-TELWAY : Ce message si-
gnale que le TXBT esten attente de polling par
le maitre UNI-TELWAY.

- Autres protocoles : Connexion en cours.
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5.4. Le transfert distant ne fonctionne pas

5.5.

Controler'adresse saisie sous XBT-L1000 ; celle-cidoit étre celle lue sur
I'écran d’accueil (bas-droite). En cas de probléme, corriger I'adresse.

Disque endommagé : Windows ne démarre pas

Le disque D contient une copie du CD de Windows 95 et une copie de
I'installation de I'accueil. En cas de défaut du disque C:, il est possible
de recharger tout le logiciel (Windows 95 et Magelis graphique). Pour
celaune PCMCIA boot est nécessaire.

1. Mettre le TXBT hors tension.

2. Installer la PCMCIA boot (voir 8 3.1) a I'emplacement 1.

3. Choisir au setup de booter sur PCMCIA (en appuyant sur la touche
R2 pendant le boot).

* Avant le redémarrage du TXBT la configuration était la suivante:

C | D | E
Disque d'exploitation ‘ Sauvegarde ‘ PCMCIA
des applications

* Aprés le redémarrage du TXBT la configuration devient la suivante:

D I E | ¢
Disque d'exploitation ‘ Sauvegarde ‘ PCMCIA
des applications
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Il faut donc formater D:
4. Taper OformatD:

5.Redémarrerle TXBT surla PCMCIA. Laréinstallation de Windows va
démarrer et se dérouler automatiquement. Suivre les instructions.

6. Une fois Windows 95 réinstallé, redémarrer le TXBT sur le disque dur
(en appuyant sur la touche R2 pendant le boot).

7. Installer I'application d’accueil ainsi que les drivers sous Windows :
D:\TXBT\Txbt.ins\Install Txbt V2.2.BAT
Bien attendre la fin de chaque installation avant de taper sur une
touche.
Pour le driver ISAWAY :
- Choisir le répertoire C\TXBT\DRIVERS
- Choisirl'option "Do not make any changes" - taper NON sur demande
de modification de la configuration
- Redémarrer le TXBT plus tard
Pour le driver MBP100 :
- Choisir le répertoire C\TXBT\DRIVERS
- Mettre Node = 1 - Redémarrer le TXBT plus tard

8. Vérifierle paramétrage de Windows dansle panneau de configuration :
- Affichage : 256 couleurs.

- Clavier : ajouter le clavier US, le mettre par défaut.

- PCMCIA : installer le support de PCMCIA.

- Energie : supprimer I'arrét du HDD.

- Souris : configurer la vitesse rapide.
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5.6. Autres cas

Utilisation de TXBT avec un clavier Azerty :

Il est possible de faire passer le clavier de la configuration américaine
(QWERTY) a la configuration francaise (AZERTY) en appuyant sur
CTRL+SHIFT.

Cette action ne s’applique qu’a I'application qui a le focus.

Pour éviter les messages rémanents indiquant qu’un travail se trouve
dans la file d’attente d’'impression :
Sélectionnez 'imprimante par défaut. Mettez-la en attente.

Pour faire passer la connexion FIP de la carte ISA FPP20 a FPC10 :
Il est obligatoire de transférer une application avec un autre protocole,
avant de la transférer a nouveau avec le protocole FIP.

Au démarrage, vous étes invités a sélectionner le type de votre carte.

Alarmes définies sur "Autre bit"

Ces alarmes sont numérotées a partir du premier numéro suivant le
dernier bitd’alarme de latable de dialogue du maitre (par exemple 4 mots
d’alarme dans la table de dialogue du maitre signifie que la premiere
alarme sur "Autre bit" porte le numéro 65)

Au lieu du nom de I'’équipement, "Oth. Bit" ("Autre bit") apparait sur la
barre d’état de la liste d’alarmes.

Un objet de type courbe n’occupe pas toute la surface de 'objet.
La surface utile d’'une courbe est limitée a 256 pixels.
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Une erreur fatale de type 2 est survenue lors du lancement de I'application
Magelis :

Un automate PCX ou I'automate maitre sur UNI-TELWAY doit étre défini
al'adresse 0.254.0

Les noms de groupes d’'alarmes sont tronqués a 8 caracteres :
Méme s'ilestpossible de saisir plus de 8 caractéreslors de la conception,
seuls les 8 premiers seront disponibles en exploitation.

Arrét de TXBT en toute sécurité

TXBT doit étre arrété en toute sécurité al'aide de Démarrer/Arréter surla
barre des tdches Windows 95 avant la mise hors tension. Vous pouvez
arréter directement Windows en exécutant I'outil prévu : Shutdown.exe
Shutdown.exe peut étre lancé a partir d’'une touche fonction dynamique
sur une page d’application Magelis.

Impossible d’accéder a I'un des 8 derniers %MI configurés dans PL7
TXBT accede aux bits internes par groupes de 8 bits. Si certains bits du
groupe ne sont pas configurés, TXBT recoit une erreur pour le groupe.

Pourrésoudre ce probléme, modifiez la configuration PL7 et ajoutez 8 bits
internes.

Message "File notfound" (Fichier introuvable) pendant|'exportation d’une
tache d’extension :
Il se peut qu'un retour chariot manque a la fin du fichier .Ist
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6. Connecter du matériel sur le TXBT
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Al

Effectuer tous les raccordements TXBT hors tension.
Pour toute connexion de matériel sur le port série COML, il sera
nécessaire de désactiver le transfert local (Voir § 3.3).

* Imprimante

Une imprimante peut étre installée sur le port paralléle (LPT1 SUB-D 25
points) ou sur le port série (COM1 9 points).

Configurer I'imprimante a l'aide du panneau de configuration

1. Les touchesCTRL+ESC permettent de lancer le menu Dématrrer.

2. Sélectionner la commande Paramétres/Panneau de configura-
tion.

3. Cliquer sur l'icbne imprimante. Pour ajouter une imprimante cliquer
sur l'icéne Ajout d'imprimante.

4. Choisir le port LPT1.

* Souris

Une souris peut étre installée sur le série (COM1 9 points).

Configurer la souris a I'aide du panneau de configuration

1. Les touches CTRL+ESC permettent de lancer le menu Démarrer.
2. Sélectionner la commande Parametres/Panneau de configura-
tion.

3. Cliquer sur I'icbne Ajout de périphérique puis sur Souris et affecter
a la souris le port de communication.

* Clavierexterne

Un clavier externe peut étre installé sur la prise DIN 6. Les 2 claviers
restent actifs.

La face avant du TXBT est un clavier QWERTY. Il est donc préférable
que le clavier externe soit aussi en QWERTY, sinon I'un des deux
fonctionneramal.

CTRL + SHIFT : permet de passer d'un clavier QWERTY a AZERTY et
vice versa.

La connexion du clavier externe ne nécessite pas de redémarrage, nide
mise hors tension.

Le clavier externe ne doit pas étre utilisé pour faire de la commande
machine (Risque de déconnexion entrainant une perte de contrdle,
inaptitude a saisir les TFS...)
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* Lecteurdedisquettes
Un lecteur de disquettes peut étre installé sur le port paralléle (LPT1 SUB-
D 25 points).

* Lecteurde CDROM
Unelecteur de CD ROM peut étre installé surle portparalléle (LPT1 SUB-
D 25 points).

o Carteréseau
Carte PCMCIA : se reporterau § 2.4
Carte ISA : sereporterau 8 2.5.7

Remarque:

Dans le cas ou l'installation de I'équipement nécessite I'emploi d'une
disquette d'installation, il peut étre judicieux de recopier le contenu de
celle-cisurune carte mémoire PCMCIA, etde réaliser 'installation a partir
de cette derniére.
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7. Installer un logiciel sur le TXBT

7.1. Méthodes d'installation

Plusieurs méthodes existent pour installer du logiciel sur le TXBT. Il faut
choisir celle adaptée a la taille et a la forme du logiciel qu'on désire

installer.

Méthode

Cas d'utilisation

Taille du
logiciel

Vitesse

Matériel
nécessaire

Transfert d’extension,
intégré a XBT-L1000

Logiciel de taille
modérée, pas de
matériel spécifique
Fichiers uniqguement
transférés vers le
répertoire application
du TXBT

Bonne intégration au

transfert d’application.

Bien adapté au
transfert de données
créées sur le

PC XBT-L1000 et

exploitées sur TXBT.

<10 Mo

250 Ko/mn

XBTZ915+
XBTZ962

Installation & distance,
par "Connexion
directe par cable"
Connecte 2 PC

Windows 95 entre eux.

Non disponible sur
Windows NT.

Réalise une vraie
installation, capable
de mettre & jour des
répertoires et d'agir
sur la Registry (Base
de données décrivant
la configuration du
poste).

Plus difficile a mettre
en ceuvre que le
transfert d’extension
intégré a XBT-L1000.
Bien adapté a une
installation d’'un
produit qu’on fait une
fois pour toutes.
Nécessite que le

PC XBTL-1000 soit sous

Windows 95/98

<4 Mo sion
utilise la
liaison série

30 Mo en
utilisant

un cable
parallele

50 Ko/mn
en liaison
série

XBTZ915+
XBTZ962

Cable
paralléle
type Laplink
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Méthode Cas d'utilisation Taille du Vitesse Matériel
logiciel nécessaire

Utilisation d’un lecteur Tous les cas si on Toutes tailles | Vitesse du Lecteur

externe de floppy dispose de cet port parallele |externe

oude CD-ROM
sur port paralléle

équipement

Pour installer cet
équipement, il est
nécessaire d'avoir
préalablement installé
ses drivers, fournis
en général sur
disquette, par une des
autres méthodes.

(250 Ko/Sec.)

Utilisationd’un Le TXBT est sur un Toutes tailles | Dépend du Carte Ethernet
Intranet d’entreprise intranet (Voir § 9 : réseau dans le TXBT

Connecter TXBT sur

un intranet)
Utilisationd’une Logiciel de taille modeste, | Il existe des PCPortable,
PCMCIA lorsqu’on dispose d'un PCMCIA PCMCIA

PC portable pour créer > 100 Mo, la

cette PCMCIA limitation est

le prix.
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7.2. Installation par transfert d'extension, intégrée

a XBT-L1000

Définir latache d’extension :

Une tache d'extension est destinée a enrichir le TXBT de fonctions
apportées par un exécutable externe.

Pour créer une tache d'extension, procéder ainsi :
Créerunfichiertexte, d'extension.opt, contenantunlibellé, etunnomde
fichier sous la syntaxe suivante : (exemple de sample.opt)

[General]
name=0Option Sample 1.0
list=Samplel.lst
Créer un fichier du nom indiqué dans I'entrée "list", contenant le chemin
de tous les fichiers qui devront étre exportés vers le TXBT, avec leurs
chemins complets :

exemple de samplel.lst

d:\Opt\sample\abc.exe

d:\Opt\sample\def.dll

d:\Windows\ghi.ini

Mettre ces 2 fichiers dans le répertoire d'installation de XBT-L1000.
I'option est alors visible dans le menu Configuration/Piéces Jointes/
Tachesd'extension.

Cestaches d'extension sontinstallées de maniére indépendante, sur le
PC ou s'exécute XBT-L1000.
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Sélection de latache et transfert :

Procédure

1. Sélectionner le menu Configuration/Piéces jointes... puis
sélectionner Taches d'extension aexporter.

W Export Taches dextenzion Ed

Taches & exporter

B Visudn ok
| | Réglage étenduy ]
[ &utre tache. . ;I Armuler

b arquier |

La liste indique le libellé de toutes les taches d’extension installées sur
le PC qui exécute XBT-L1000.

2. Sélectionner ou désélectionner les taches extension a exporter. L'état
de la liste est enregistré avec I'application.

Remarques

1. Sionouvre une application comportantdestachesd'extension surun
PC, sur lequel ces taches d'extension ne sont pas installées, elles sont
ignorées.

2. Une tache d'extension présente sur le TXBT ne peut étre importée
vers le PC.

3. Lataille mémoire nécessaire a l'application dans le terminal est mise
a jour pour tenir compte de la taille des fichiers référencés par chaque
tache d’extension sélectionnée.

Exécution destaches d'extension

1. L'acces a certaines taches peut étre réalisé sur la page systeme
(exemple: réglage)

2. Une tache extension peut étre également lancée par une touche
fonction dynamique a partir d'une page quelconque (voir § 4.6. "Lance-
mentd'applications")
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7.3.

Remarques

Les fichiers transférés se retrouvent vers le répertoire application du
TXBT. Si lors d'un prochain transfert la tache d’extension n’est pas
sélectionnée, les fichiers seront effacés du répertoire application du
TXBT.

Installation par connexion directe par cable

Configuration

Lecteur A

* Raccordement

Un PC contient Windows 95. Le TXBT est connecté ace PCviale cable
de chargement Grafiti (cordon XBT-Z915 V2.2.) équipé de l'adaptateur
XBT-2962), ouun cable série 9 points (femelle/femelle) selonle cablage
suivant:

Signal Pin  Pin Signal
DCD 1 <> 4 DTR
RXD 2 <> 3 XD
TXD 3 <> 2 RXD
DTR 4 <> 6 DSR
DTR 4 <> 1 DCD
GND 5 <> 5 GND
DSR 6 <> 4 DTR
RTS 7 <> 8 CTS
CTS 8 <> 7 RTS
RI 9 not connected.
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* Procédure

Les 2 équipements contiennent l'accessoire de Windows "Connexion

directe par cable"

1. Sur le PC, lancer Connexion directe par cable a I'aide du menu

Programmes\Accessoires\Connexion directe par cable ,etconfigurer

Comlen"Hbéte".

2. Lancer Connexiondirecte par cable surle TXBT, et configurer Com1

en "Invité ".

3. Définir sur le PC la disquette en tant qu’espace partagé, pour cela :
- dans I'explorateur, effectuer un clic droit sur Disquette A, sélection-
ner Propriétés,

- sélectionner l'onglet Partage et cocher Partagée en tant que....

4. Sur TXBT, Visualiser PC Hote.

5. Ladisquette peut alors étre exploitée comme si c’était une disquette

locale du TXBT.

Remarque concernantlaconfiguration  (dessinpage précédente)
Vérifiez la configuration réseau du PC hote:

¢ LafonctionConnexiondirecte parcable doitétreinstallée surle PC
Héte (voir la documentation ou l'aide Windows).

Connexion directe par cable

La connexion directe par céble wous permet d'établi
facilemant et rapidement une connesion directe par
cable série ou paralléle entre deus ordinateurs.

Four connecter deus ordinateurs maintenant,
zpécifiez celui que vous utilizez

" Hite
Cet ordinateur poszéde lez ressources
auxguelles vous souhaitez acceder.

= Hrvité

Bt

Cet ardinateur zera utilizé pour accéder aus
reszources de ['ordinateur hite,

<Erécédent| Suivant > I Annuler
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* Sur I'néte et l'invité, le réseau doit étre installé avec :
- Client pour les réseaux Microsoft,
- Protocole NETBEUI,
- Contréle d'accées: Contrdle au niveau ressource.

* Lacommunication directe par cable peut aussi étre effectuée parun
cable parallele, reliant les ports LPT1 du PC et du TXBT. Cette liaison
paralléle a un meilleur débit.

L'utilitaire Connexion directe par cable n’est pas disponible sous Windows
NT.
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7.4. Installation par utilisation d'un lecteur externe

En recopiant par exemple les disquettes d'installation fournies par le
constructeur du lecteur externe sur une carte PCMCIA.

Note : il est nécessaire qu'un lecteur externe ait été installé selon les
recommandations du constructeur.
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8. Didacticiel d’utilisation du serveur OLE des
applications Magelis

78

8.1. Introduction

8.1.1. Besoins servis

Le principe de ce serveur est de fournir & des applications basées sur la
technologie OLE Automation la possibilité d’accéder a des variables
pilotées par les produits Magelis.

Le serveur OLE Automation a pour butd’exposerles données de Magelis
a d’autres applications Windows via par exemple le langage de script
Microsoft VBA (Visual Basic pour Application).

Cette ouverture permetaussi de manipuler les données Magelis dans des
applications "Custom" développées par le client final en Visual Basic ou
tout autre langage supportant le protocole OLE Automation.

Schémade fonctionnement

SERVEUR Magelis

goaoa
oooog

CLIENTS

Wil Edac dopd

thiustem ent Consigne:
T v 3= 2GR 242

L’application cliente est lancée par I'utilisateur

e soit classiguement par I'Explorer (le gestionnaire de fichiers de
Windows 95)

e soit par l'application Magelis, par une touche fonction dynamique
configurée enlancementd'une application.

Remarques : Tousles exemples décrits ci-apres sontfournis avec le CD-
ROM d'installation d’XBT-L1000.
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8.1.2. Applications supportées

Le tableau suivant liste quelques produits Microsoft qui supportent OLE

Automation.
Application OLE OLE
Automation Automation
(client) (serveur)
Microsoft Access version 2.0 Oui Oui
Microsoft Word version 6.0 Non Oui
Microsoft Excel version 5.0 Oui Oui
Microsoft FoxPro version 2.5 Non Non
Microsoft Mail version 3.2 Non Non
Microsoft PowerPoint version 3.0 Non Non
Microsoft Project version 4.0 Oui Oui
Microsoft Publisher version 2.0 Non Non
Microsoft Visual Basic V 3.0, V4.0,5.0  Oui Oui

/N

mémoire RAM.

Magelis graphique : TXBT

Pour utiliser des exécutables Clients OLE Automation, il est
conseillé de disposer d'un TXBT équipé de 32 M octets de
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8.2. Développement d’'une application cliente

Nous allons vous montrer comment mettre en ceuvre le serveur OLE
Magelis dans le cadre d’'une application sous Visual Basic 5.0 et sous
Excel 97 (VBA).

Tous les exemples décrits ci-aprés sont fournis avec le CD-ROM
d’XBT-L1000.

8.2.1. Exemple d’application Visual Basic 5.0

Pourcommencer, il estnécessaire de connaitre un minimum la program-
mation sur Visual Basic pour créer une application. Et pour celail est utile
de regarder un guide de programmation du produit Visual Basic.
Néanmoins, les fonctionnalités OLE sont simples a mettre en ceuvre, et
nous essayerons de vous donnerlamarche asuivre la plus compléte pour
développerune application.

8.2.1.1. Description de I'application Control

Control estune application qui permet simplementde montrer'ensemble
des possibilités offertes par le serveur OLE Magelis, le but n’étant pas de
montrer ce que peut faire une application Visual Basic, mais de montrer
comment mettre en ceuvre le serveur OLE Magelis.
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Cette application va donc permettre en finalité :

- d’accéder en lecture a une variable automate ou systéme

- d’accéder en écriture a une variable automate ou systeme

- d’accéder en continu a une variable Automate ou systeme (mode
asynchrone)

- etl'ajoutdesautresinformations utiles disponibles par le serveur (Cette
partie est développée dans le chapitre 8.3).

. Control Application [_ (O] x|
MASTER [0

—spnchrone

READ | |15
WHRITE | |3U

—&zpnchrone

STOP | |3U

nimation Group lances. ..

La fonction de lecture d’'une variable

1. Saisie du repeére de la variable.

2. Appui sur le bouton READ pour effectuer la lecture de la variable de
'automate MASTER a travers le serveur et Magelis.

3. Lavaleur est retournée et affichée dans le champ correspondant

4. Siun probléme survient, affichage dans labarre de statut d’'un défaut

Lafonction d "écriture d’'une variable

1. Saisie du repeére de la variable.

2. Saisie de la valeur a écrire.

3. Appuisurle bouton WRITE pour effectuer I'écriture de la variable de
'automate MASTER a travers le serveur et Magelis.

4. Siunprobleme survient, affichage danslabarre de statutd’'un défaut.

La fonction de lecture continue d’une variable

1. Saisie du repeére de la variable.

2. Appui sur le bouton ANIME pour lancer la lecture continue de la
variable de 'automate MASTER a travers le serveur et Magelis.

3. Lavaleur estretournée et affichée dans le champ correspondant en
continue.
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4. Siun probleme survient affichage danslabarre de statutd’un défaut.
5. Appuisurle bouton STOP pour arréter lalecture continue de la variable
de 'automate MASTER a travers le serveur et Magelis.

6. llesttoutafaitpossible d’écrire oudelire lavariable pendant que celle-
ci est animée ce qui permet la vérification du fonctionnement de
I'animation (exemple écrire différentes valeurs et les voir se rafraichir
immédiatement dans le champ correspondant).

8.2.1.2. Création d’'un nouveau projet

Nous allons tout d’abord créer un nouveau projet dans visual Basic 5.0.
Ce projet est de type Standard EXE. Dans la suite du document, le nom
du projet est Projtest.

Lorsque vous choisissez un projet de type Standard EXE, il est constitué
d’'une Form (fenétre contenant I'application). Cette Form contiendra en
fait le code nécessaire a notre client OLE Magelis.

Pourdonneruntitre alafenétre, aller danslaboite "properties” delaform1
et sur la propriété "Caption" et remplacer le texte "Form1" par " Control
Application "

Maintenantil faut fabriquer notre application, nous allons donc nous baser
sur la figure du chapitre 8.2.1.1 et réaliser a l'aide des objets du "control
panel” 'HM.

Les contr6les utiles sont décrits sommairement ci-apres :

Type de controle Name Caption
Frame Frame2 Synchrone
Frame Framel Asynchrone
CommandButton CommandButtonREAD READ
CommandButton CommandButtonWRITE WRITE
CommandButton CommandButtonREADCONTINUE ANIME
CommandButton CommandButtonSTOPREADCONTINUE| STOP
TextBox ClientVariableName

TextBox ClientVariableResult

TextBox ClientVariableValue

TextBox ClientVariableAnim

Label Labell MAITRE
Label Status
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8.2.1.3. Architecture de I'application

* Ladéclaration des variables globales

¢ Une procédure d'initialisation pour se connecter au serveur Magelis
form_load

* Une procédure par bouton fonction
CommandButtonREAD_Click()
CommandButtonWRITE_ Click()
CommandButtonREADCONTINUE_Click()
CommandButtonSTOPREADCONTINUE_ Click()

* Une procédure de sortie de I'application
form_queryUnload

* Une fonction d’affichage pour I'asynchrone

8.2.1.4. L'initialisation

Pour se connecter au serveur, il faut déclarer une variable de type objet
ainitialiser.

Cette variable doit étre déclarée comme globale al'application (c.-a-d. la
déclarer avant les procédures et fonctions).

Option Explicit
" déclaration de I'objet serveur

Dim ptrMagelis As Object

Private Sub Form_Load()
"Initialisation des objets
Set ptrMagelis = Nothing
" Obtention du serveur d'objet Magelis
Set ptrMagelis = CreateObject("grafsrv.SrvDII")

End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
Set ptrMagelis = Nothing

End Sub
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8.2.1.5. Utilisation des fonctionnalités synchrones

Pour commencer nous allons seulement utiliser les fonctionnalités
synchrones (READ et WRITE). Comme nous avons vu au chapitre
précédent nous avons maintenantun objet de notre serveur (ptrMagelis).
Cetobjetexpose des méthodes qui peuvent étre appelées de lamaniére
suivante :

- ptrMagelis.WriteVariable (Equip, Repere, Value),
-ptrMagelis.ReadVariable (Equip,Repere,Value),

avec comme parametre le nom de I'équipement (voir dans XBT-L1000
pour le nom de I'équipement), le repére ou le symbole correspondant et
la valeur lue ou écrite.

Attention : Pour que I'appel par symbole fonctionne, il faut que lesfichiers
de symbole soientassociés al'équipement sous XBT-L1000 et que ces
fichiers aient été transférés (voir document XBT-L1000 : transfert de
fichiers supplémentaires).

Nous allons d’abord implémenter le bouton READ et pour celaprendre la
méthode ReadVariable qui utilise trois paramétres qu'il faut déclarer plus
une pour le code de retour (Pour un complément d’information, voir le
chapitre 8.4.4)

Sub CommandButtonREAD_Click() " Code associé au click sur le bouton "READ"

Dim equip$ As String
Dim repere$ As String
Dim Value As Variant

equip$ ="MASTER"Nom de I'équipement
repere$ = ClientVariableName.Texrécupération du repéere ou du symbole
Result = ptrMagelis.ReadVariable(equip$,repere$, Value)
If Result <> 0 Then
Status.Caption = "Erreur Lecture..."
Else
Status.Caption = "Lecture Ok"
End If
ClientVariableResult. Text = Valuaffichage directe de la valeur

End Sub

Maintenant nous allons passer a la méthode WriteVariable qui utilise
aussitrois parametres qu'’il faut déclarer plus une pour le code de retour
(Pour un complément d’'information, voir le chapitre 8.4.10).
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Sub CommandButtonWRITE_Click() " Code associé au click sur le bouton
"WRITE"

Dim equip$ As String
Dim repere$ As String
Dim Value As Variant

equip$ ="MASTER"Nom de I'équipement
repere$ = ClientVariableName.Téxécupération du repéere ou du symbole
Value = ClientVariableValue.Text
If Value <> " " then
Result = ptrMagelis.WriteVariable(equip$,repere$, Value)
If Result <> 0 Then
Status.Caption = "Erreur Ecriture..."
Else
Status.Caption = "Ecriture Ok"
End If
End If

End Sub

Voila, les deux fonctions sont implémentées, vous pouvez les tester.

8.2.1.6. Utilisation des fonctionnalités asynchrones

Le principe de I'asynchrone dans le cadre d’OLE Magelis est de pouvoir
demander une variable et que celle-ci soit rafraichie automatiquement.
Pour répondre a cette demande, nous utilisons le principe suivant.

Client VB Serveur Automatisme
= Control Enregistrement Callback
orm ontro | AddCallbackReference |
Départ de I'animation
| ReadVariableContinue | Send
Affichage
g /Waketp Data
Class Callback Rafraichissement
| OnDataChange |
Form Control Arrétde I'animation
| StopReadContinue |
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Remarque : Lafonction d’enregistrementde la classe Callback n’abesoin
d’'étre effectuée qu’une seule fois, ensuite vous pouvez démarrer et
arréter votre animation des variables autant de fois que vous le désirez.
Le seulmoyend’enlever cetenregistrementestd’invaliderlaclasse (cela
va vous étre expliqué plus loin)

Vous pouvez remarquer qu’il est nécessaire de rajouter un composant
de type classe dans notre projet. En fait ce composant est le lien
qu'utilisera le serveur pour envoyer les valeurs lues.

Cette classe est en fait un objet qu’il faudra initialiser, et ne contient
qu’une procédure quis'appelle "OnDataChange". Dans cette procédure
dont nous allons vous donner le code, vous aurez deux choix, soit faire
le traitement dans la callback, soit I'effectuer par un appel de fonction
dans la Form. La deuxiéme solution a I'avantage de ne pas obliger le
partage des variables entre les deux objets (le numéro de groupe).
Donc dans I'exemple nous utiliserons cette solution.

Nous allons maintenant ajouter cette classe, pour celaallerdansle menu
Insérer/Classe, puisrenommer cette classe en CallBack dans properties/
Name

Le code a insérer est le suivant (Attention la déclaration de la fonction
doit étre exactement celle-ci, sinon le serveur ne pourra vous rappeler).

Sub OnDataChange(hVar As Long, Value As Variant)
"appelé lorsqu’une valeur nouvelle est dispo

notons que le lien entre la demande et I’event est fait par le hvar

Forml.AfficheResult hVar, Vald&ppel a la fonction d’affichage contenue
dans le Form

End Sub
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Donc maintenant que la classe Callback est créée, il faut que nous
déclarions un objet de cette classe et que nous l'initialisions avant de
transmettre au serveur sa référence.

Nous allons modifier la déclaration des variables et la procédure
Form_Load :
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Option Explicit

" déclaration des objets
Dim ptrMagelis As Object
Dim ptrCallback As Object

Private Sub Form_Load()

" Déclaration des variables locales
Dim Result As Long

" Initialisation des objets
Set ptrMagelis = Nothing
Set ptrCallback = Nothing

" Obtention du serveur d'objet Magelis
Set ptrMagelis = CreateObject("grafsrv.SrvDII")

" Création de l'objet de callback interne au client
Set ptrCallback = New ProjTest.Callback

" Création du lien de Callback entre le client et le serveur
Result = ptrMagelis.AddCallbackReference(ptrCallback)
If Result <> 0 Then

Unload Me
End
End If

End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

Set ptrMagelis = Nothing
Set ptrCallback = Nothing

End Sub
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Maintenant que le lien de retour est fait avec le serveur, nous allons
pouvoir mettre en place la mécanique de lancement et d'arrét de
I'animationd’une variable.

Tout d’abord, nous allons en expliquer le principe. La méthode
ReadVariableContinue contient trois parameétres, qui sont en fait pour
les deux premiers des tableaux. Ces deux tableaux sont le découpage
des variables que vous voulez animer. Voici un exemple :

Equip()* Repere()
0 MASTER %MW1
1 SLAVE1 %MD50
2 MASTER %MW55
3 XBT SYS_TIME
4 MASTER %MW10
5 MASTER %0Q5.0
6 MASTER %MW10
7 XBT SYS_DATE
8 MASTER TEMP_FOUR

* Les noms des équipements sont ceux que vous donnerez dans
XBT-L1000, sauf pour XBT qui correspond en fait aux variables syste-
mes gérées par Magelis.

SYS TIME et SYS_DATE sont les noms des variables systemes heure
et date.

TEMP_FOUR est un symbole d’'une variable que vous déclarez dans
PL7jr et dont vous transférez le fichier scy par XBT-L1000.

Une fois que vous avez construit vos tableaux, vous utilisez la méthode
ReadVariableContinue qui vous renverra une valeur représentant le
numéro du groupe animé. Et la méthode ActiveVariableContinue pour
déclencher le rafraichissement.

Letroisieme paramétre de laméthode ReadVariableContinue représente
lafréquence de rafraichissement que vous désirez obtenir. Cette valeur
est un nombre entier et représente un multiple de la seconde. Si vous
mettez O pour ce parametre, laréponse sera au plus rapide (dépendant
de la communication). Cette valeur dépend en fait de la capacité de
traitement de votre application cliente.

Magelis graphique : TXBT



Sivous constatez que vous ne pouvez plus accéder a votre application
(Click de souris non pris en compte, appui touche clavier, déplacement
fenétre), c’est que votre application n’est pas suffisamment rapide pour
traiter les messages renvoyés par le serveur OLE Magelis. Pour amélio-
rer cet état, augmentez la valeur du paramétre.

Aprés avoir déclenché le rafraichissement, le serveur appellera la
méthode OnDataChange de votre classe callback dés qu'ilaural’ensem-
ble des variables et renouvellera automatiquement la demande a la
fréquence demandée. Attention sile numéro de groupe est 0, c’est gu'il
y a un probléme dans les variables que vous voulez animer (Erreur de
syntaxe, Equipement inexistant, etc)

Dans cette méthode nous faisons appel aune procédure que nous avons
appelée AfficheResult, a créer. Pour cela vous utilisez le menu Tools/
AddProcedure, et vous la déclarez public sub.

Maintenant nous allons remplir le code des boutons Anime et Stop ainsi
gue la procédure AfficheResult et la déclaration des variables globales
(c.-a-d. la variable qui désigne le groupe animé).

Option Explicit

" déclaration des objets
Dim ptrMagelis As Object
Dim ptrCallback As Object
Dim hGVar As Long
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Sub CommandButtonREADCONTINUE_Click() " Code associé au click sur le
bouton "READCONTINUE"

Dim Result As Long

Dim Value As Variant

Dim TabEquip(1) As String
Dim TabRep(1) As String
Dim Refresh As integer

TabEquip(1) ="MASTER"

TabRep(1) =ClientVariableName.Text

Refresh = 0 ' correspond a la fréquence de rafraichissement en seconde
" 0 est au plus rapide de la communication

hGVar = ptrMagelis.ReadVariableContinue(TabEquip, TabRep, Refresh)
If hGVar <=0 Then
Status.Caption = "Défaut Animation..."
Else
Result = ptrMagelis.ActiveReadContinue(hGVar)
Status.Caption = "Animation Group lancée..."
End If
" rien n’est encore affiché, la demande de read continue est seulement enregis-
trée, et va nous générer des événements, traités par la procédure AfficheResul

End Sub" CommandButtonREADCONTINUE

Sub CommandButtonSTOPREADCONTINUE_Click() " Code associé au
click sur le bouton "STOPREADCONTINUE"

Dim Result As Long

If hGVar > 0 Then
Result = ptrMagelis.StopReadContinue(hGVar)

hGvar=0
Status.Caption = "Animation arrétée..."
End If

End Sub"” CommandButtonREADCONTINUE
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Public Sub AfficheResult(hVar As Long, Value As Variant)

If hVar = hGVar Then
Forml.TextResultAnim.Text = Value(0)

End If

End Sub

Etvoila, votre application doit maintenant fonctionner. Pour cela exécu-
tez I'application serveur (I'application Magelis), puis votre client Visual
Basic, et vous pouvez tester le fonctionnement.

8.2.2. Ajout de fonctionnalités supplémentaires

Ce sont en fait les autres méthodes qui sont disponibles sur le serveur
Magelis-OLE. Parmi ces méthodes nous avons la conversion d'un
symbole en repeére, la liste des équipements avec leurs fichiers symbo-
les associés et la langue des pages systéemes (cas d’'une application
multilangue). Nous allons vous montrer comment utiliser ses fonctions
dans un projet. Pour cela nous partirons du projet Control que nous
nommerons ExtendControl.

8.2.2.1. Récupération de la liste des équipements

L'un des intéréts de la méthode GetEquipmentList est de vous
permettre de constituer un objet ComboBox contenant la liste des
équipements (et donc dans une application de pouvoir sélectionner un
équipement sans faute de saisie), mais aussi d’avoir la liste des fichiers
symboles associés aces équipements. Et sivous avez cette liste, il vous
suffit d’avoir ces fichiers de symbole (*.scy), et lorsque vous sélection-
nez un équipement, vous chargez dans une nouvelle Combobox la liste
des symboles associés.

Donc dans notre application Control nous allons remplacer le Label
MASTER, par une Combobox. Puis nous ferons appel a la méthode
GetEquipmentList .

Notre application devient :
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Private Sub Form_Load()
Dim Result As Long

Dim NbEquip As Long
Dim EquipList As Variant
Dim SymbList As Variant

"Initialisation des objets
Set ptrMagelis = Nothing
Set ptrCallback = Nothing
" Initialisation des handles de données en autorefresh
hGvar =0
" Obtention du serveur d'objet Magelis
Set ptrMagelis = CreateObject("grafsrv.SrvDII")

" Création de l'objet de callback interne au client
Set ptrCallback = New ProjTest.Callback

" Création du lien de Callback entre le client et le serveur
Result = ptrMagelis.AddCallbackReference(ptrCallback)
If Result <> 0 Then

Unload Me

End
End If

" Récupération de la liste des équipements et des fichiers de symbole associés
Result = objCbSvrl.GetEquipmentList(NbEquip, EquipList, SymbList)
If Result = 0 Then
If (IsArray(EquipList)) Then
Fori=1 To NbEquip
ComboEquip.Addltem EquipList(i - 1)
Next i
ComboEquip.Listindex = 0
End If
End If

End Sub
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Puis il est nécessaire de modifier les fonctions qui utilisentl’équipement,
donc ReadVariable, WriteVariable et ReadVariableContinue.

Sub CommandButtonREAD_Click() " Code associé au click sur le bouton
"READ"

Dim equip$ As String
Dim repere$ As String

Dim Value As Variant

equip$ = ComboEquip.Text"Nom de I'équipement

8.2.2.2. Récupération d'un repére de variable a partir de son
symbole

Vous pouvez aussi obtenir le repére d'une variable par son symbole,
afin de vérifier par exemple la validité de ce symbole avant d’effectuer
destraitements. Nous vous donnonsici une des possibilités d'utilisation,
mais il est important de savoir que I'on peut utiliser les méthodes de
lecture et d’écriture directement avec un symbole.

Donc par exemple lafonction ci-dessous, vérifie lors de la saisie d’'unnom
de variable si ce n’est pas un repere, si c’est le cas, alors elle appelle la
méthode GetRepere pour afficher le repere de la variable correspondant
au symbole.

PrivateSub CommandButtonCONVERT _Click()
Dim Equip$

Dim Symbol$

Dim Value As Variant

Equip$ = ComboEquip.TeXtom de I'équipement
If Left$(ClientSymbolName.Text, 1) ="%" Then
Symbol$ = ClientSymbolName.Text " Convention CEIl 1131-3.
Else " Le nom de la variable est un symbole (un identificateur)
Result = ptrMagelis.GetRepere(Equip$, Symbol$, Value)
If Result<>0 Then
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repere$ = "??2?? "

Else

repere$ = Value

End If
End If
EndSub

8.2.2.3. Récupération de la langue des pages systemes

® TR =

Vous pouvez aussidévelopper unclient OLE Automation multilangue, et
pour qu'il soiten accord avec vos applications XBTL-1000, vous pouvez
récupérer I'information de langue des pages systéemes, et ainsi adapter
VOS ressources en conséquence.

Pou cela, vous disposez de la méthode GetLangueSystem qui vous
renvoie la valeur de la langue des pages systémes en cours.
Allemand (D), Espagnol (E), Anglais (G), Francais (F), Italien (1)

Pour celavous pouvez ajouter cette méthode au niveau du démarrage de
I'application, c'est-a-dire danslaprocédure Form_Load(). Icil'information
recueillie est simplement affichée dans un label placé en bas de notre
application Excontrol.

Private Sub Form_Load()

Dim Result As Long

Dim NbEquip As Long
Dim EquipList As Variant
Dim SymbList As Variant

/..
/)

Dim L As Integer
Result = ptrMagelis.GetLangueSystem(L)
If Result <> 0 Then

End If

Langue.Caption = Chr(L)

End Sub
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8.2.3. Exemple d’application Excel 97

Nous allons maintenant vous montrer I'utilisation de ce méme serveur
pour excel. Vous constaterez par vous méme que I'implémentation est
trés proche de I'application visual Basic. Nous avons utilisé la version
97 d’Excel car elle al'avantage d’étre plus évoluée au niveau de Visual
Basic pour Application. En effet, pour pouvoir utiliser la partie asyn-
chrone de notre serveur, il est nécessaire que le client puisse se
référencer au serveur, et donc offrir une classe d’objet, et Excel 97 offre
cette possibilité.

Notre tutorial n’est pas un cours de formation a Excel ou a Visual Basic
pour Application, mais il permetla mise en ceuvre simple d’une applica-
tion cliente de notre serveur OLE Magelis. Il est donc nécessaire sivous
désirez développer une application Excelimportante de se baser surun
ouvrage de référence.

L’application que nous allons développer ici utilisera le méme principe
que I'application Visual Basic précédemment décrite, et donc I'explica-
tion est ici beaucoup plus simplifiée. Pour mieux comprendre le fonc-
tionnement, nous vous recommandons de lire la description de 'exem-
ple Control en Visual Basic 5.0. En effet, VB et VBA sont trés proches,
la seule différence étant les procédures propres a Excel (accés a une
cellule).

Cette application va donc permettre l'utilisation des fonctions de lecture
et d'écriture synchrone, ainsi que la fonction de lecture asynchrone.

Pour profiter d’Excel a partir des données lues, on pourra par exemple les
afficher sous forme de graphe, camembert etc.

8.2.3.1. Définition de notre application

Notre application va nous permettre la lecture et|'écriture d'une donnée
automate, ainsi que le suivi continu de cette donnée.
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Nous allons donc créer lafeuille ci-dessus, en ajoutantles quatre boutons
(barre d’outils" commandes ") eten modifiant leurs noms et leurs labels
parle menu propriété rattaché au bouton (cliquez surle bouton avecle clic
droit de la souris).

Une fois cette action effectuée, il faut maintenant écrire le code rattaché
a cette feuille. Nous allons donc utiliser des macros. Ces macros
commandes sont en fait du code Visual Basic pour Application, et
permettentd’effectuer des actions survos feuilles. Pour accéder a Visual
Basic, vous allez par le menu " Outils\Macro\VisualBasicEditor ". Cela
vous ouvre |'application VisualBasicEditor.

Unefoisdans VisualBasicEditor, vous constatez que dansla partie droite
de la fenétre se trouve la description de votre classeur Excel avec ses
trois feuilles et un module appelé ThisWorkbook qui constitue en fait
I'application excel conteneur de vos feuilles. Dans ce module vous
pouvezinsérer des macros concernantl'ouverture de votre classeur etsa
fermeture, l'accés a la barre de status d’Excel, etc.

Nous allons d’ailleurs utiliser ce module pour ouvrir et fermer le serveur
OLE Magelis, al'ouverture etalafermeture du classeur, etindiquer dans
la barre de status I'évolution de nos actions.

Pour cela vous double-cliquez sur ThisWorkbook, puis vous allez
sélectionner les fonctions open et before close que nous allons remplir.
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Nous allons commencer par les déclarations globales qui nous inté-
ressent, c’est-a-dire le serveur, et la classe de callback. Pour que ces
variables soient globales a I'application, il faut les déclarer a I'intérieur
d’'un module. Donc nous allons créer ce module par le menu "Insertion/
Module". Puis

‘Variables publiques de I'application

Public serveur As Object

Public callback As Object

Aprésavoir déclaré nos variables publiques, nous allons nous occuper de
la connexion et la déconnexion du serveur, et pour cela nous mettons le
code dans le fichier ThisWoorbook.

Private Sub Workbook Open()

Const progID$ « " Identification of the Magelis server.
Const S_ OK =0 " Status OK returned by OLE Automation interfaces.
Dim result As Long
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Application.StatusBar = "Connection to the Server in progress..."
Set serveur = Nothing
Set callback = Nothing

On Error Resume Next

Set serveur = CreateObject("Grafsrv.srvDII") " Create the Automation Server
object
If (Err.Number <> S_OK Or serveur Is Nothing) Then
Application.StatusBar = "Connection to the Server Failed..."
End
End If
Set callback = New ClassCallback

result = serveur.AddCallbackReference(callback)
If result <> 0 Then
Application.StatusBar = "Error during Callback..."
End
End If
Application.StatusBar = "Connection to the Server success..."

End Sub

Private Sub Workbook BeforeClose(Cancel As Boolean)

Set callback = Nothing:
Set serveur = Nothing
Application.StatusBar = "You’re disconnect from the Server"

End Sub

Vous pouvez remarquer gue nous avons initialisé un objet Callback
avec un type ClassCallback. En fait cette classe doit exister dans votre
application, et donc nous allons I'ajouter. Pour cela vous allez utiliser le
menu "Insertion / Module de classe" et changer le nom dans la fenétre
propriétés par "ClassCallback".

Puis dans cette classe nous allons ajouter le code correspondant au
retour du serveur dans le cas asynchrone.
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Sub OnDataChange(hVar As Long, Value As Variant)

"appelé lorsqu’une valeur nouvelle est dispo

" notons que le lien entre la demande et I'’event est fait par le hVar
Feuill.AfficheResult hVar, Value

End Sub

Vous remarquez dans ce code que nous ferons appel a une procédure
quiseradéclarée danslaFeuill. Cette procédure s'appelle AfficheResult.

Maintenant il ne nous reste plus qu'a définir les macros liées aux
boutons contenues dans la Feuill, et la procédure AfficheResult. Pour
celavous allez double-cliquer sur Feuill de lafenétre Projet, puis ajouter
les procédures suivantes :

¢ Private Sub CommandRead_Click()

* Private Sub CommandWrite_Click()

* Private Sub CommandStartAnim_Click()

¢ Private Sub CommandStopAnim_Click()

* Public Sub AfficheResult()

La commande Read permet la lecture unitaire d’'une donnée automate
et utilise la méthode ReadVariable du serveur Magelis.

La commande Write permet I'écriture unitaire d’'une valeur dans une
donnée automate et utilise laméthode WriteVariable du serveur Magelis.
La commande StartAnim permet la lecture continue d’'une ou de
plusieurs données automate et utilise les méthodes
ReadVariableContinue et ActiveReadContinue. Par ces méthodes,
nous obtenons un numéro correspondant au groupe de variables
traitées.

La commande StopAnim permet I'arrét complet de I'animation d'un
groupe donné. Elle utilise la méthode StopReadContinue du serveur
Magelis.

La procédure AfficheResult affiche les données retournées par le
serveur dans le cas asynchrone.

Voici le code correspondant :
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"variable globale
Dim hGVar As Long "numéro du groupe rafraichi

Private Sub CommandRead_Click()

Dim result As Long
Dim Equip As String
Dim Rep As String
Dim Value As Variant

Equip = Feuill.Cells(2, 3)
Rep = Feuill.Cells(2, 4)

result = serveur.ReadVariable(Equip, Rep, Value)
If result < 0 Then
Application.Statusbar = "Défaut lecture”
Else
Application.Statusbar = "Lecture variable"
End If
Feuill.Cells(4, 4) = Value

End Sub

Private Sub CommandStartAnim_Click()

Dim result As Long

Dim TabEquip(0) As String
Dim TabRep(0) As String
Dim Freq As Integer

TabEquip(0) = Feuill.Cells(2, 3)
TabRep(0) = Feuill.Cells(2, 4)
Freq = 1 "correspond a un rafraichissement chaque seconde

hGVar = serveur.ReadVariableContinue(TabEquip, TabRep, Freq)

If hGVar <=0 Then
Application.Statusbar = "Défaut animation”
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Else
result = serveur.ActiveReadContinue(hGVar)
End If

End Sub

Private Sub CommandStopAnim_Click()
Dim result As Long
If hGVar > 0 Then
result = serveur.StopReadContinue(hGVar)
hGvar =0
End If

End Sub

Private Sub CommandWrite_Click()

Dim result As Long
Dim Equip As String
Dim Rep As String
Dim Value As Variant

Equip = Feuill.Cells(2, 3)
Rep = Feuill.Cells(2, 4)
Value = Feuill.Cells(6, 4)

result = serveur.WriteVariable(Equip, Rep, Value)

If result < 0 Then

Application.Statusbar = "Défaut Ecriture"
Else

Application.Statusbar = "Ecriture Ok"
End If

End Sub
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Public Sub AfficheResult(hVar As Long, Value As Variant)

If hvVar = hGVar Then
Feuill.Cells(8, 4) = Value(0)
End If

End Sub
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8.3. Objets Magelis manipulés

L'examen des différents besoins permet de dire que les seuls "objets"
Magelis manipulés (exposés a des applications tierces) sont :
- des variables utilisées dans la communication (variables automate),
- des variables locales appartenant a la base de données interne.

Ce sont des "Objets variables Magelis".

La communication inter process (application) de ces variables peut se
faire au moyen du serveur OLE Automation Magelis.

8.3.1. Types des variables traitées par Magelis

e Liste des variables utilisées dans la communication

PROTOCOLES XWAY

Objet adressable Repere Lim ites

motinterne %MWi

tableau de mots internes %MWi:Xj j<40

double motinterne %MDi

mot constant %KWi

bitinterne %Mi 0<i< 255

mot flottant %MFi

bit d’entrée/sortie locale %li.j 0<j<15
%Qi.|

bit d’'entrée/sortie distante %li\j 0<j<i15
%Qi\]

bit systeme %Si 0<ix< 127

bit d’étape % Xi

étape d'entrée d'une macro étape %Xi. IN

étape de sortie d'une macro étape %Xi.OUT

bit de macro étape %XMi
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PROTOCOLES MODBUS et MODBUS PLUS

Objet adressable Repéere Lim ites

bit interne et bit de sortie 00001 +i 0 <i<65535

bitd'entrée 10001+i 0 <i<65565

registre d'entrée 30001+ 0 <i<65535

mot, double mot, flottant, chaine 40001 +i 0 <i<65535

bit de mot 40001 +i, j 0<i<65535,0<j<0OxF

* Liste desvariableslocales
- Date courante
-heure courante
- Nom de I'application Magelis
- Date de I'application Magelis
- Heure de I'application Magelis
- Référence du terminal
- Nom du protocole
- Date de la derniere alarme apparue
- Heure de laderniere alarme apparue
- Date de I'alarme affichée surlaligne x (xde 1 a20 de lapage alarme)
-Heure de l'alarme affichée surlaligne x (xde 1 220 de lapage alarme)
- Adresse de I'équipement x (x de 1 a 15)
- Nom de I'équipement x (x de 1 a 15)
- Etat de la communication avec I'équipement x (x de 1 a 15)

8.3.2. Format des variables de 'automatisme traitées
par Magelis

- booléen

- mot (entier sur 16 bits)

- double mot (entier sur 32 bits)

- flottant (au format IEEE 32 bits)

- chaine de caractéres (80 caracteres ASCIlI maximum)
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8.3.3. Utilisation de symboles

Une variable peut étre associée a un symbole dans le cas des terminaux
Magelis associés a un protocole Schneider. Ces symboles de variables
sontissus d’une base de symboles existante créée par un des logiciels
de programmation automate Schneider (PL7, Concept...).

Parimportation d'un fichier neutre d’association symboles/repére (.SCY
pour PL7, .TXT pour CONCEPT) l'application client qui utilisera les
services de "Magelis OLE Automation Server" pourra travailler directe-
ment avec les symboles. Ex: lire la valeur de variable symbolisée par
"CAPTEUR".

Voir lafonction GetRepere.

Un fichier de symboles n’est associé qu’a un seul automate. Une table
des équipements est générée par XBT-L1000 et permet de faire I'asso-
ciation entre un numéro d’équipement et un fichier de symboles.

8.3.4. Les reperes
Les méthodes d’accés aux variables sont utilisées en passantun repére
enparamétre. Unrepére estun numéro d’équipementsuivid’unrepére de

syntaxe PL7 ou Modbus. Le numéro d’équipement doit étre connu
(déclaré sous XBT-L1000) et figurer dans la table des équipements.
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8.3.5. Syntaxe d’'appel

* |Les équipements peuvent étre désignés par leur numéro ou par leur

nom.

 Les variables peuvent étre désignées par leur repére ou par leur
symbole si un fichier d’association symbole/repére a été chargé.

Exemples de syntaxes acceptées:

Equipement Variable Commentaire

1 %MW55 Toujours accepté

MASTER %MW12 Toujours accepté

1 Toto Accepté si un fichier .SCY a été
associé a I'équipement 1

MASTER Toto Accepté si un fichier .SCY a été
associé al'équipement Master

0 SYS_DATE Variable interne :ldentifiée par
Equipement 0. Accepté sile nom
fait partie des variables internes de
Magelis (Voir liste ci-dessous)

XBT SYS_DATE Variable interne :ldentifiée par
Equipement 0. Accepté sile nom
fait partie des variables internes de
Magelis (Voir liste ci-dessous)

e Liste des variables internes

Date courante

Heure courante

106

nom : SYS_DATE

format : "23/03/99"

remarque: accessible uniqguementsiaffichée
dans l'application Magelis (dans
le bandeau par exemple)

nom : SYS_TIME

format : "14:53:02"

remarque: accessible uniquementsiaffichée
dans l'application Magelis (dans
le bandeau par exemple)
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Nom de I'application

Date de I'application

Heure del'application

Référence duterminal

Nom du protocole

Date de laderniére

alarme apparue

Heuredeladerniére
alarme apparue

Datedel'alarme
affichée sur la ligne x
(xde 1a420)

Heure del'alarme
affichée sur la ligne x
(xde 1a20)
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nom :
format :
remarque:

nom :
format :

nom :
format :

nom :
format :

nom :
format :

nom :
format :

nom :
format :
remarque:

nom:

format :
remarque:

nom :

format :
remarque:

SYS_REF_APPLI_NAME
"C\TXBT\APPLNAPPLI1.DOP"
donne le chemin complet

SYS_REF_APPLI_DATE
"23/03/99"

SYS_REF_APPLI_TIME
"14:33:08"

SYS_REF_XBT_NAME
"TXBT-F02431"

SYS_REF_PROT_NAME
"Unitelway"

SYS_ALADATE_B
"23/03/99"

SYS_ALAHEURE_B
"14:30:07"

correspond a l'alarme affichée
dansle bandeau

SYS_ALADATE_L1
SYS_ALADATE_L2

"23/03/99"

accessible uniguementsilapage
alarme est affichée dans I'appli-
cation Magelis

SYS_ALAHEURE_L1
SYS_ALAHEURE_L2

"14:02:38"

accessible uniguementsilapage
alarme est affichée dans I'appli-
cation Magelis
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Adresse de équipe- = nom: SYS_EQUIPT1 ADRESSE

ment x (x de 1 a 15) SYS_EQUIPT2_ADRESSE
format : 0,254, 0, 254, 0"

Nomde I'équipe- = nom: SYS_EQUIPT1_NOM

ment x (x de 1 a 15) SYS_EQUIPT2_NOM
format : "MASTER"

Etat de la commu- = nom: SYS_EQUIPT1 COM

nication avec SYS_EQUIPT2_COM

I'équipementx

(xde 1a1l5b) format : "1

* Programmation sous XBT-L1000

Associer les "fichiers de symboles" aux équipements.

Déclarer les "fichiers de symboles" en piéces jointes afin qu'ils puissent
étre transférés.
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8.4. Description des méthodes exposées
9 méthodes sont exposées par le serveur Magelis :
* GetEquipmentList

Retourne laliste des équipements configurés dans|'application, ainsique
la liste des fichiers de symboles associés aux équipements

* GetLangueSystem

Renvoie le code de la langue des pages systeme en cours" F"," G ",
"D","E", "I" (Francais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien). Le
retour sera la valeur ASCII de la lettre.

* GetRepere

Recherche le repere associé a un symbole pour un équipement donné.
Cette méthode n’est valide que si une base de données symboles/
repéres a été importée parI'application. Elle doit étre invoquée a chaque
fois que I'on utilise les symboles

* ReadVariable

Permet de lire la valeur d’'une variable dans I'automate.

* AddCallbackReference

Initialise le systeme de callback de I'application cliente

* ReadVariableContinue

Initialise le groupe de variables pour une lecture continue (rafraichie) et
récupére unhandle sur ce groupe. A utiliser avec ActiveVariableContinue
et StopReadContinue.

* ActiveVariableContinue

Déclenche la lecture du groupe de variables initialisé en rafraichisse-
ment.

* StopReadContinue

Arréte un rafraichissement continu initialisé avec ReadVarContinue et
détruitle handle de groupe.

* WriteVariable

Ecriture de la valeur d’'une variable dans I'automate.

Dans les descriptions qui suivent, on appellera "MagelisServer" le
pointeur renvoyé par CreateObject ("grafsrv.srvDII").
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8.4.1. GetEquipmentList : Récupération des Listes
Equipement et fichiers de symboles

GetEquipmentList() est une fonction synchrone, qui permet d’obtenir la
liste des équipements configurés dans I'application ainsi que la liste des
fichiers de symboles associés.

Définition de la méthode
GetEquipmentList(OUT ListEquip As string(), OUT ListFileSymb As
string()) As Long

Déclaration desvariables
Dim ListEquip() As String
Dim ListFileSymb() As String
Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc = MagelisServer.GetEquipmentList(ListEquip, ListFileSymb) ;

Codesde retour

.S _OK 0 Lecture correcte

- E_FAIL  0x80004005 Siune Erreur est arrivée (fichier des
équipements nontrouve)

- autre<0 Valeur résultant de IDispatch::Invoke
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8.4.2. GetLangueSystem : Récupération de la langue
des pages systemes en cours

GetLangueSystem() est une fonction synchrone, qui permet d’obtenir
l'information de langue des pages systemes pour une uniformisation du
langage d’'une application cliente multilangue.

Le paramétre Langue est la valeur ASCII de la lettre de la langue.

Définition de la méthode
GetLangueSystem (OUT Langue As integer) As Long

Déclaration desvariables
Dim CodelLangue asinteger
Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc =MagelisServer. GetLangueSystem(CodeLangue) ;

Codesde retour

- S_OK 0 Ok
- E_FAIL  0x80004005 Sil'information n’est pas disponible
- autre <0 valeur résultant de IDispatch::Invoke
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8.4.3. GetRepere : Récupération du repere

GetRepere() estune fonction synchrone, qui permetde retrouver, a partir
d’'un symbole etd’'un numéro d’équipement, les informations (Repere) a
passeraReadVariable.

Définition de la méthode
GetRepere(IN Equipement As String, IN Symbole As String, OUT &
Repere As Variant) As Long

Déclaration des variables
Dim Equipement As String
Dim Symbole As String
Dim Repere As Variant
Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc=MagelisServer.GetRepere(Equipement,Symbole, Repere)

Codesde retour

-S OK 0 Si il existe

- E_FAIL  0x80004005 Si le repére n'existe pas

- autre <0 valeur résultant de IDispatch::Invoke
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8.4.4. ReadVariable: Lecture unitaire continue

ReadVariable est une fonction synchrone qui envoie la demande de
lecture a 'automate, et attend la réponse.

Définition de la méthode
ReadVariable(IN Equipement As String,IN Repere ou symbole As
String,OUT & Data As Variant) As Long

Déclaration desvariables

Dim Equipement As String

Dim Symbole As String ou Dim Repere As String
Dim Data As Variant

Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc = MagelisServer.ReadVariable(Equipement, Symbole, Data) ; // la
valeur est pointée par Data

Codesde retour

- S_OK 0 Lecture correcte

- E_FAIL 0x80004005 Erreurlecture

-E_INVALID_EQUIP -1001 Nomd’équipement
invalide

-E_INVALID_REPERE -1002 Repereinvalide

-E_INVALID_PROTOCOLE -1003 Protocole non traité

-E_INVALID_VARSYSTEM -1004 Variable systéme non
définie

- autre valeur résultant de IDispatch::Invoke

Remarque

Dans le cas d'une lecture de tableau de mots (%Mwi:j), le résultat est
rendu sous forme de chaine de caractéres.

Dans le cas d'une demande de tableau de bits, le résultat estrendu dans
untableau.
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8.4.5. AddCallbackReference / ReadVariableContinue
| ActiveReadContinue

Le systeme de gestion asynchrone introduit trois fonctions :

* AddCallbackReference permet au Client de passer la référence d’une
classe de callback comprenant une fonction de rappel OnDataChange.
Cette action est faite au démarrage de I'application cliente et crée le lien
de Callback de toute I'application.

* ReadVariableContinue est une fonction asynchrone qui retourne un
numeéro de groupe sur I'opération ainsi initialisée.

¢ ActiveReadContinue est la fonction de lancement de I'animation. Le
serveur OLE automation entretientalors lacommunication, et préviendra
son client sur changement d’état de la variable par I'intermédiaire de la
fonction OnDataChange de la classe Callback.

AddCallbackReference(IN Callback As object)
hGroup=ReadVariableContinue(IN Equipement() As variant, IN Repere()
As variant)

ActiveReadContinue(IN hGroup As Long)

Exemple :
MagelisServer.AddCallbackReference(Callback)

Pour chaque lecture asynchrone
hGroup=MagelisServer.ReadVariableContinue(Equipement,Repere)
ActiveReadContinue(hGroup)

Le handle sera utilisé pour retrouver la valeur de la variable lue, lorsque
le client est prévenu de la modification de cette valeur.

Le mécanisme de notification du client est le suivant :

¢ 'application du client contient un "objet callback" (que nous fournis-
sons)

* Passer dans les paramétres du AddCallbackReference I'adresse de
I"objet callback"

* | a procédure OnDataChange de cet objet prendra la main lorsque la
valeur aura changé, avec comme parametre, le handle de la lecture
continue concerné et la valeur de la variable.
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Remarques

1. Les valeurs retournées sont des chaines ASCII représentant les
données suivant leurs formats (ex : pour le cas d’'un flottant %MF100
donneraparexemple "5,235E12")

2. Lesvaleurs retournées sont signées.

3. Il est possible d'animer plusieurs groupes de variables en méme
temps (a stocker dans un tableau hGroup (n)). Toutefois, I'utilisation de
groupe de données a lire est préférable a I'utilisation d’un groupe par
donnée, car cela augmente considérablement les performances de
I'application cliente qui ne devra traiter qu’un message de callback pour
toutes les variables.

OnDataChange(hRead Aslong, Value As Variant)

{
Select Case hRead

Case hGroup(0):
For i=0 to UBound(Value)
Form1.TextResultAnim(0).Text = Value(i)
Next i

Case hGroup(1):
For i=0 to UBound(Value)
Form1.TextResultAnim(1).Text = Value(i)
Next i

End Select
}
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8.4.6. AddCallbackReference

Définition de la méthode
AddCallbackReference(IN Callback) As Long

Déclarationdesvariables
Dim Callback As Object
Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc=MagelisServer.AddCallbackReference(Callback)

Codesde retour
SOK 0 OK
E_FAIL 0x80004005 erreur al'initialisation
autre <0 valeur résultant de IDispatch::Invoke

8.4.7. ReadVariableContinue

Définition de la méthode
ReadVariableContinue(IN Equipement(), IN Repere(), IN Freq) As Long

Déclaration des variables

Dim Equipement(1) As String

Dim Repere(1) As String

Dim Freq As integer

Dim hGroup As Long "variable déclarée globale au module pour étre
accédée par les méthodes ActiveReadContinue et
StopReadContinue"

Appel de la méthode

hGroup =MagelisServer.ReadVariableContinue (Equipement, Repere,
Freq) ;
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Codes deretour

-hGroup >0 OK

- Erreur création groupe 0 Erreurlecture
-E_INVALID_EQUIP -1001 Nomd'équipementinvalide
-E_INVALID_REPERE -1002 Repéreinvalide

-E_INVALID_PROTOCOL -1003 Protocole nontraité
-E_INVALID_VARSYSTEM -1004 Variable systéeme non défini
-E_ARRAY_DEF -1005 Tableau mal défini

- Autre <0 Valeurrésultantde IDispatch::Invoke

8.4.8. ActiveReadContinue

Définition de la méthode
ActiveReadContinue (IN hGroup) AsLong

Déclarationdes variables

Dim rc As Long

Dim hGroup As Long "Variable globale" obtenue par la méthode
ReadVariableContinue

Appel de la méthode
rc=MagelisServer.ActiveReadContinue (hGroup) ;

Codesde retour

-S _OK 0 Lecture correcte
- E_FAIL  0x80004005  Erreur Execution
- autre <0 Valeur résultant de IDispatch::Invoke
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8.4.9. StopReadContinue

Cette méthode doit étre appelée pour arréter le rafraichissement des
variables demandées par ReadVariableContinue/ActiveReadContinue

Définition de la méthode
StopReadContinue(hGroup) AsLong

Déclaration desvariables
DimhGroup AsLong"Variable globale" obtenue par ReadVariableContinue
Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc =MagelisServer.StopReadContinue (hGroup) ;

Codesde retour

-S_OK 0 Lecture correcte

- E_FAIL 0x80004005 erreurlecture

- autre valeur résultant de IDispatch::Invoke
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8.4.10. WriteVariable: Ecriture

WriteVariable() est une fonction synchrone permettant d’écrire la valeur
d’'unevariable.

Définition de la méthode
WriteVariable(IN Equipement,IN Repere ou symbole, IN Data) As Long

Déclaration desvariables

Dim Equipement (1) As String
Dim Repere (1) As String

Dim Data As Variant

Dim rc As Long

Appel de la méthode
rc =MagelisServer. WriteVariable(Equipement,Repere, Data) ;

Codesde retour
-S OK 0 Ecriture correcte
- E_FAIL 0x80004005 erreur écriture

- autrevaleur résultant de IDispatch::Invoke
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8.5. Mise au point d’'une application Client OLE
automation

Il est possible de mettre au point I'application Client OLE automation
directement sur le TXBT, mais il est alors nécessaire de disposer de
I'environnement de développement sur le TXBT.

Pour mettre au point le client OLE Automation sur le PC de développe-
ment ou s’exécute XBT-L1000, il est nécessaire de disposer :

- De XBT-L1000 Version 3.30 ou supérieure.

- De Windows NT (4.0 ou supérieure).

Dans ce cas, suivre la procédure suivante:

- Créerune application pour TXBT sous XBT-L1000, eny définissantles
équipements souhaités.

- Il n'est pas nécessaire de créer de pages application.

- Lancer la simulation.

- A partir de ce moment, le serveur Magelis OLE automation est activé,
et peut exécuter les méthodes appelées par I'application client en cours
de mise au point.

- Unfichier de trace est généré: c:\\OLETrace.dbg. Ce fichier contient la
trace de tous les appels de méthodes et leur éventuelle cause d’échec.
Ce fichier n’est consultable qu’une fois la simulation arrétée.

Note : La fenétre de simulation n’est pas représentative des variables
accédées par le client OLE Automation. Seules les variables accédées
par une fonction ReadVariableContinue apparaitront dans cette fenétre,
avec un nom de variable toujours égal a "%oMW1111".
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9. "Connecter TXBT sur un intranet”

9.1.

9.2.

Choix de la carte réseau, et installation

Choisir une carte "Plug and Play" afin que son installation soit facilitée.
L'exemple suivant repose sur l'installation d'une carte "Etherlink Il
3C509 Combo".

1. Mettre le TXBT hors tension.

2. Monter la carte

3. Remettre le TXBT sous tension.

4. Relancer Windows. La carte va étre détectée etle logiciel correspon-
dant va étre installé.

5. Relancer TXBT lorsque l'installation sera terminée.

Parametrage du réseau

Le parametrage du réseau s’effectue par Démarrer/paramétres/Panneau
de configuration/paramétrage Réseau.

Cette fonction permet de choisir le protocole (Microsoft-TCP/IP le plus
souvent), de donner un nom au TXBT sur le réseau, et de partager des
fichiers avec d’autres ordinateurs.

Ilestconseillé de se reporter au chapitre 3 de ladocumentation Microsoft
Windows, etde se renseigner auprés de 'administrateur duréseau auquel
TXBT doit étre connecté.

Magelis graphique : TXBT 121



Annexe : Interprétation des codes d'erreur
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Code 1

Erreur d’allocation mémoire : redémarrer le TXBT.

Code 2

Equipementinconnu : vérifier I'adresse de I'équipement configuré dans
XBT-L1000, utiliser Magelis Tools/Xwin32.

Code 3

Variable inconnue dans XBT-L1000 : retransférer I'application.

Code 10

Driverde communication XIP malou noninstallé ; réinstaller le driver XIP.
Code 11

Redémarrerle TXBT

Codes 261/517

Numeéro de Socket invalide : vérifier les paramétres BASE et NOMBRE
dans le cas du protocole UNI-TELWAY (Magelis Tools/UNI-TELWAY).
Code 513

Driver de communication non installé : vérifier CONFIG.SYS ou la base
de registres, suivant le type de Driver ; redémarrer le TXBT.

Code 523

Tous les buffers de communication ont été utilisés : augmenter la valeur
des parametres RBUF et SBUF dans les fichiers de configuration des
drivers.

Code 525

Time-OUT sur émission de requéte, équipement visé non connecté, ou
adresse configurée dans XBT-L1000 ne correspondant pas a I'adresse
réelle.
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