Notas sobre la evolucion del software XBT-L1000 V4.20

Enero 2003

Caracteristicas minimas del sistema

PC Pentium Il 350 MHz.

Minimo 4x CD-ROM.

Microsoft Windows 98 / 2000 o XP

64 MB. RAM (128 MB. RAM recomendado para Windows 2000/XP.)
30 MB. de espacio libre en el disco duro.

SVGA video o superior.

Ratoén o sistema compatible.

Instalacion

Not es

. EI CD-ROM XBT-L1001M V4.20 es una versién simplificada del software limitada
a los terminales compactos y alfanuméricos. El CD-ROM contiene también todos
los protocolos Schneider 32 bits.

. EI CD-ROM XBT-L1003M V4.20 es una versiéon completa del software. El CD-
ROM incluye todos los protocolos Schneider 32 bits.

. EI CD-ROM XBT-L1003DEMO V4.20 es una version completa del software
destinada a demostraciones pues no permite la transferencia hacia el terminal
XBT.

. EI CD-ROM XBT-LUP1004 V4.20 es una version de actualizacion. El CD-ROM
incluye también todos los protocolos Schneider y de otras marcas 32 bits

Insertar el CD-ROM XBT-LUP1003 en su lector de CD-ROM y seguir las
instrucciones que se muestran en pantalla.

Si el programa de " setup " no se ejecuta automaticamente, seleccione EJECUTAR
desde el menu INICIO.

Ejecute D:\SETUP.EXE y después ENTER (si D es su unidad de CD-ROM).

Arranque del XBT-L1000

Abrir el dossier en donde esté instalado el software XBT-L1000.
Doble click sobre el icono XBT-L1000 V3.70.

(Observe que existe un icono creado en su zona de trabajo.).

Notes

e EICD-ROM XBT-L1001M V4.20 contiene la siguiente documentacion :

- las guias de utilizacién de los terminales alfanuméricos, semi-graficos y de los

terminales compactos.

- las instrucciones de servicio de los protocolos Schneider.

- estas notas sobre la evolucion del software.

e EICD-ROM XBT-L1003M y XBT-L1003DEMO V4.20 incluyen la
documentacion precedente y ademas :

- la guia de utilizacién de los terminales gréficos

- la guia de utilizacién de la opcion de diagnéstico XBT-L1003+

e EICD-ROM XBT-LUP1004 V4.20 incluye las instrucciones de servicio de los
protocolos de otras marcas ademas de la documentacion citada
anteriormente.

Todos estos documentos estan en Francés, Inglés, Aleman, Italiano y Espafiol

en formato “PDF” excepto las guias de terminales compactos que estan

Unicamente en Francés e Inglés.




Nuevas funcionalidades

XBT-L1000 propone las nuevas funcionalidades siguientes : Encontrara su
descripciénen la Guia de Utilizaci 6nyenlaayuda en |inea del software.

1. Configuracion de los nuevos terminales compactos Magelis XBT-N (*),
terminales de 2 a 4 lineas de 20 caracteres con 8 teclas de control o de
servicio.

Estos terminales permiten visualizar mensajes o variables con caracteres

de diferentes tamarios y 3 fuentes segun el modelo (latina, cirilica,

katakana). Las diferentes teclas permiten modificar variables, controlar

un equipo o navegar por la aplicacion de dialogo.

Las funcionalidades siguientes han sido afiadidas a XBT-L1000:

- Inclusién de un asistente para la creacion de una aplicacion

- Proteccion de la importacion de aplicaciones

- Visualizacion condicional de campos alfanuméricos

- Seleccion de la alineacion de los digitos de los campos
alfanuméricos

- Indicacion de la contrasefia activa en el autdémata

- Seleccién de direccionamiento de las variables en Modbus IEC

- Posibilidad de crear una aplicacion multi-idioma estando el nimero
de idiomas limitado s6lo por la capacidad de memoria del terminal

- Cambio de idioma desde autémata

- Posibilidad de parametrizar el color de la retro-iluminacién de las
paginas segun modelo

- Visualizaciéon de informacién de los campos al pasar con el ratén
sobre ellos desde XBT-L1000

- Cambio de protocolo sin necesidad de volver a introducir la direccion
de las variables (Unitelway<->Modbus)

- Recuperacion de la aplicaciéon de un terminal XBT-H hacia un
terminal XBT-N

- Lsitas enumeradas de 64 valores y con limites

- Vinculos entre paginas de aplicacion o paginas sistema
configurables completamente por el programador de la aplicacion
con la arborescencia de paginas asociadas

2. Comunicacién Modbus para XBT-H8.

3. Integracion dentro del software XBT-L1000 de base de la opcion de
Diagnéstico que incluye las funciones de transferencia remota en
Modbus+, enlace dinamico de variables con PL7 y Concept,
DiagViewer.

4. Enlace dindmico de los terminales gréaficos con Concept V2.5.

( *) Los terminales compactos XBT-N estaran disponibles a partir de septiembre 2003.



Mejoras

Compatibilidad del software XBT-L1000 bajo Windows 2000 y XP.

Posibilidad de guardar una aplicacion con una ruta de acceso
superior a 128 caracteres.

Posibilidad de instalar el software XBT-L1000 en un directorio
dependiente, por defecto, del idioma del sistema operativo Windows
instalado en el PC.

Copiar-pegar de campos ente aplicaciones de terminales gréaficos
basado en los nombres de los equipos en lugar de basarse en el
orden asignado de dichos equipos.
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