XBT-L1SIEO1

Protocole AS511

1 - Installation du protocole : lancer XBT-L1000

2cas:

- Aucun protocole n'est encore installé :

la boite de dialogue "Installer Protocole" s'ouvre automatiquement.
- Si un protocole est déja installé, vous pouvez mettre a jour la version déja installée ou

installer un autre protocole.
» Dans ce cas : fermer toutes les applications,

« Sélectionner Fichier puis Installer le protocole

2 - Principe de fonctionnement
Compatibilité

Le protocole AS511 développé sur le terminal MAGELIS permet de communiquer avec les

automates Siemens suivants :
- 135U
- 115U
- S95

Caractéristiques principales de la liaison

Caractéristiques

RTU (8 bits)

Systéme de codage

8 bits code binaire

Bits par caractére

- start bit 1

- bits significatifs 8

- parité paire

- stop bit 1

- vitesse 9600 Bauds
- Types d'interfaces RS232C

- L'XBT a le statut de MATTRE.

- Le principe de fonctionnement de I'XBT est basé sur une "table de dialogue" quisetrouve

dans l'automate (Esclave).

L'XBT en tant que MAITRE réalise 3 types d'actions :
« a l'initiative de l'automatisme,

« a l'initiative de l'opérateur,

* & sa propre initiative.
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XBT-L1SIEO1 Protocole AS511

3 - Contenu de la table de dialogue

En fonction de I'XBT sélectionné, la table de dialogue va étre différente. Vous trouvez ci-
dessous la liste des fonctions accessibles pour chaque type ainsi que la table par défaut pour
chacun.

Fonctions XBTH XBTH KBTH XBTH BTP XBTP XBTP KBTE XBTE
XBT-HMXBT-HM XBT-HM XKBT-HM | 01x010 [02x010|02x110 | 01x010 [01x110
00x010|02x010 |01x010 [01x110

Images touches fonctions

Images touches systemes

Images touches numériques

Contrdle de la communication
Mise a I'heure de I'API
N° page affichée

N° du dernier champ saisi

N° derniere alarme prise en compte

Status - Compte-rendu

Taux d'occupation historique

N° page a traiter

N° du champ a saisir

Commande d'impression

Autorisation d'écriture table

Effacement historique

Commande allumage des DEL

Verrouillage touches fonctions

Verrouillage touches systemes

Verrouillage touches numériques

Table d'alarmes
Mise a I'heure de I'XBT
Table d'impression format libre

- : Fonctions sélectionnées par défaut dans I'XBT-L1000
:| : Autres fonctions disponibles

:l : Non disponible
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Protocole AS511

Equipement Master : Table de dialogue principale

Fonctions

XBT-F01/F02

XBT-FO3

Images touches fonctions statiques

Images touches systémes

Images touches numériques

Contrdle de la communication

Mise a I'heure de I'API pilote

N° page application affichée

N° du dernier champ saisi

N° derniere alarme prise en compte

Derniers groupes d'alarmes pris en compte

Status - Compte-rendu

Taux d'occupation historique

Tracés de courbes effectués

Signature d'application

N° page a traiter

N° du champ a saisir

Commande d'impression

Commande de tracé de courbes

Autorisation d'écriture table

Interdiction transfert recette

Effacement historique

Allumage DEL touches fonctions statiques

Clignotement DEL touches fonctions statiques

Allumage DEL touches fonctions dynamiques

Clignotement DEL touches fonct. dynamiques

Verrouillage touches fonctions statiques

Verrouillage touches systéme

Verrouillage touches numériques

Table d'alarmes

Mise a I'heure du terminal

Table d'impression format libre

Autre équipement :

Fonctions

N° derniere alarme acquittée

N° derniers groupes d'alarmes acquittés

Table d'alarmes

XBT-F01/F02

XBT-FO3

[ : Fonctions sélectionnées par défaut .

[ : Autres fonctions disponibles .

[ : Non disponible
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XBT-L1SIEO1 Protocole AS511

4 - Configuration de la table de dialogue

- Sélectionner Configuration / Table de dialogue,
- Indiquer I'adresse du début de table, le temps de cycle,
- Construire latable en ajoutant ou en supprimant les fonctions requises par votre application

Nota : vous trouverez le détail du contenu de la table de dialogue
Chapitre D du tomel et chapitre E du tome2 des guides d'exploitation de la gamme
MAGELIS.

5 - Symbole Equipement

- Sélectionner Configuration / Symbole Equipement.
- La communication étant en point a point, un seul équipement est adressable

(son adresse par défaut est 1)

NOTA:
La communication étant de type point a point, I'XBT ne peut accéder qu'au Processeur
unité central sur lequelle il est connecté par le biais de la prise console.

6 - Parameétres protocoles AS511

Aucune configuration n'est nécessaire

7 - Objets supportés

Type d'objet Mnémonique
supporté (syntaxe)
bit Di.j
mot DWi
double mot DDi
flottant DDi
chaine = mot
Identificateurs de mnémonique  i:0...255
j:0...15
152613101A55 05 01 - 2002
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8- Mise en ceuvre

Pour se connecter a un autre automate, il est préférable de procéder a une mise hors tension
puis sous tension du terminal XBT.

8.1 Cables
Automates Référence longueur
S5PG XBT-Z939
( convertisseur) 25m
(RS232/BC)
+

XBT-Z909 (cable)

8.2 Schémas

LIAISON RS 232 C

La longueur maximale de la liaison est de 15 m.

Distance A
RS 232C
100 m—
15m
Vitesse (Bauds)
1 1 1 |
100 1K 10K 19,2K

Cablage = 3 fils blindés (section minimale 0,6 mm2? AWG22)

152613101A55 05 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocole AS511

Connexion entre un terminal MAGELIS et la prise console d'un A.P. Siemens (protocole
AS 511).
(XBT-Z939 date de fabrication > 9623)

Convertisseur BC-RS232

+52V

TTY IN+

TTY IN-
Prise
TTYOUuT+  console

TTY OUT-

M
potentiel
de référence

Connecteur
Sub D25 male/Sub D25 femelle

Brochage de la prise console des automates SIEMENS
(Protocole AS511)

Connecteur femelle 15 pts

M - Potentiel de référence

\

M - Potentiel de référence Ols. 2 TTY out- Ligne d'émission TTY-
+5,2 V (tension pour consommation externe) .14. 3 4
TTY out+ Ligne d'émission TTY+
20 mA Source de courant TTY Ols. 4 I ’
M - Potentiel de référence
M - Potentiel de référence Ouo 5
N. C.
20 mA Source de courant TTY 11
O O 6 +5,2 V (tension pour consommation externe)
M - Potentiel de référence Olo 7 o ) .
. TTY in- Ligne de réception TTY-
TTY in+ Ligne de réception TTY+ .9 O s
152613101A55 05 01 - 2002
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Protocole AS511

Cable de liaison

Convertisseur BC/RS232
Longueur : 2,50 m

............... Prise console Automate Siemens

SUB D25
MALE

13

20

O000000ee0000
[ JoJeloJeloJoX X I JoI I

i—4— BLNDAGE —1——1},

Connecteur Connecteur

PG 1----11 EM +5,2V
RxD+ 9 — 9 TTYIN+
1
|

RxD- 10 >1< 2 TTYIN-
TxD+ 20 T 6 TTYOUT+
T™XD- 21 W 7 TTY OUT-
GND 8 V) 15 OV Ref
INL 12 :I \

o Cablé

o Non cablé

n

i1 Appareillage
v

SUB D15
MALE

15
14

[ JoX JoX JeoX }
Ce000Ceeo

PNW

Ce cable est uniquement valable avec les convertisseurs XBT-Z939 fabriqués

A aprés la semaine

9623.
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XBT-L1SIEO1 Protocole AS511

9- Diagnostic

- Comportement sur erreur :
- affichage de: "??????..." sur erreur de transmission :
format/ parité/ CRC/ non réponse ou réponse d'exception.
- affichage de croix pour les objets graphiques sur non réponse ou fonction de communication

en défaut,
- pas de répétition sur non réponse.

10- Date et heure internes

Pour avoir accés a la date et a I'heure des terminaux, il est possible de définir sous
XBT-L1000 des champs alphanumérique adréssés sur des variables internes.

Terminaux XBT-H-P-E-HM

Equipement XBT

Variable de type DBn DWi (i=195)

n =80 pour la date , n = 81 pour I'heure
Objet : chaine

Type : ascii

Longueur : 8

Format de la date : JJ/ MM/ AA

Format de I'heure : HH : MM : SS

Terminaux XBT-F

Equipement XBT

Variable de type % DWi

Deux syntaxes possibles :

Symbole : siécle, année, mois, Jour_de_semaine, heure, minute, seconde.
Format type : décimal

Longueur : 2

Format : mot

Ou

Symbole : Date_ascii, Heure_ascii.
Format type : chaine

Longueur : 6

Format : ascii

152613101A55 05 01 - 2002
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1 - Installing the protocol: start up XBT-L1000

2 possibilities:

- No protocols have yet been installed:
the "Install Protocol" dialogue box opens automatically.

- If a protocol has been installed, you can update the already installed version or install
another protocol.
« In which case: close all the applications,

« Select File, and then Install Protocol

2 - Operating principle
Compatibility

The AS511 protocol developed on the MAGELIS terminal allows communications with the
following Siemens process controllers:

- 135U

- 115U

- S95

Main characteristics of the link

Characteristics RTU (8 bits)
System coding 8-bit binary code
Bits per character
- start bit 1
- significant bits 8
- parity even
- stop bit 1
- speed 9600 Bauds
- Types of interface RS232C

- XBT is MASTER.
- The XBT operating principle is based on a "dialogue table" which is situated in the
process controller (Slave).

XBT in its capacity as MASTER performs 3 types of action:

« at the intiative of the automated system,

« at the initiative of the operator,

« at its own initiative.

EQUIPMENT DAMAGE HAZARD
& The protocol should only installed and used by the authorized personnel that has been properly
trained.

CAUTION | Failure to observe this precaution can result in equipment damage or production loss.
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3 - Content of the dialogue table

Depending on the selected XBT, the dialogue table will be different. Below, you will find
the list of functions that can be accessed for each type and the default table for each one.

Functions XBTH |XBTH |[XBTH |XBTH| XBTP|XBTP| XBTP| XBTE| XBTE
XBT-HM[XBT-HM|XBT-HM|XBT-HM| 01x010{02x010( 02x110| 01x010| 01x110
00x010|02x010{01x010|01x110

Function key images

System key images

Numerical key images

Communication check

API time reset

Displayed page No.

No. of the last field entered

No. of the last alarm taken into accoun

Status - Report

Historical occupation rate

Page No. to be processed

Field No. to be entered

Print command

Table writing authorization

Deletion history

LED lighting command

Function key locking

System key locking

Numerical key locking

Alarm table

XBT time reset

Free format print table

- : Functions selected by default in XBT-L1000

|:| : Other available functions
:l : Not available

UNINTENTIONAL DAMAGE OPERATION

& PLC memory zone allocated for the XBT dialog table must NOT be used for anything else. Itis
designer’s responsability to program PLC logic properly.

WARNING Failure to observe this precaution can result in deth, severe personal injury or equipment
damage.
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Control device :
Functions XBT-FO1/F02 XBT-FO3

Static function key images

System key images

Numerical key images

Communication check
Control PLC time set

N° of application page displayed

Ne of last field entered

Ne of last acknowledged alarm

Last acknowledged alarm groups

Status - Report

Load factor log

Curve plotting complete

N° of page to be processed
Ne of field to be entered
Application signature

Print command

Curve plot command

Table write enable

Recipe transfer inhibit
Deletion history
Static function key LEDs on

Static function key LEDs flashing

Dynamic function key LEDs on

Dynamic function key LEDs flashing

Lock static function keys

Lock system keys

Lock numerical keys

Alarms table

Magelis Graphic terminal time set

Free format print table

Other devices :

Functions XBT-FO1/F02 XBT-FO3

Ne° of last fault acknowledged

Ne° of last alarm groups acknowledged

Alarms table

:l Functions selected by defaut.
- Other functions availables .

: Not available

152613101A55 05 01 - 2002
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4 - Configuring the dialogue table

- Select Configuration / Dialogue table,
- Give the address of the start of the table, and the cycle time,

- Construct the table by adding or deleting the functions required for your application
Note: For the detail of the contents of the dialogue table, refer to chapter D of Volume 1
and chapter E of Volume 2 of the MAGELIS product line operating manuals.

5 - Equipment Symbol

- Select Configuration / Equipement Symbol.
- Since communications are carried out in point-to-point mode, it is only possible to address

one piece of equipment (its default address is 1).

NOTE:
Since communication is of the point-to-point type, the XBT can only access the Central
Processing Unitto which it is connected by means of the console connector.

6 - AS511 protocol parameters

- No configurating operations are necessary.

7 - Supported objects

Type of supported Mnemonic
object (syntax)
bit Di.|
word DWi
double word DDi
floating DDi
string = word
Mnemonic identifiers  i:0...255
j:0...15
152613101A55 05 01 - 2002
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8- Implementation

When connecting up to another process controller, it is recommended that you switch off the
XBT terminal and switch it back on again.

Speed (Bauds)
|

8.1 Cables
Automatons Reference length
S5PG XBT-Z939
( converter) 25m
(RS232/BC)
+
XBT-Z909 (cable)
8.2 Diagrams
RS 232 C LINK
The maximum length of the link is 15 m.
Length A
‘ RS 232C
100 m
15m
100 1K 10K 19,2 K

Wiring = 3 shielded wires (minimum cross-section 0,6 mm? AWG22)

152613101A55 05
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Connection between a MAGELIS terminal and the console plug of a Siemens AP(AS 511
protocaol).
(XBT-2939 Manufacture date > 9623)

Converter BC-RS232

+52V

TTY IN+

TTY IN-
Console
TTY OUT+ p|ug

TTY OUT-

M
Reference
= potential

| xBTzoze 12" xBTZ009 |

Male Sub-D25/Female Sub-D25
Connector

Pinout of the console plug of the SIEMENS automatons
(AS511 protocol)

15-pin female connector

1 M - Potential reference
M - Potential reference ——— 1
O . 2 TTY out- TTY- transmission line
+5:2V (voltage for extemal use) .14. 3 TTY out+ Ligne + transmission line
20 mA TTY power source O13. 4 M - Potential reference
M - Potential reference ——— Olzo 5
N. C.
20 mA TTY power source ——————— 11
O O 6 +5,2 V (voltage for external use)
M - Potential reference ————— Om. 7 TTY in-TTY- reception line
TTY in+TTY+ reception line QB NG
152613101A55 05 01 - 2002
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Link cable

BC/RS232 converter............... Siemens Automaton console plug
Length : 2,50 m

MALE MALE
SUBD25 | [——5—SHIELDING —— | suBDi1s5

13 Connector Connector

PG 1---- 14 +52V

RxD+ 9 —,—QL 9 TTYIN+ 13

7 | RxD- 10 P 2 TTYIN-
TXD+ 20 >:.< 6 TTYOUT+
TXD- 21 4‘,‘? 7 TTY OUT-

1 | GND 8 \ 15 OV Ref

~loo

20

[ JoX JoX Jeof }
Ce000eeo

O00000ee0000
PNW

[ JoJeJoloJeloX X X JoX Jo)

o Wired
® Not wired

n

!} Installation
v

This cable is only valid with the XBT-Z939 converters manufactured after week
‘ l s 9623.

152613101A55 05 01 - 2002
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9- Diagnostic counter

- Behaviour at the occurence of errors:

- Display: "??????..." at transmission error:
format/ parity/ CRC/ non-response or exception response.

- Display of check marks for the graphic objects upon no response or defective communication
function.

- no repetition if no reply.

10- Internal date and time

To access the date and time of the terminals, you can define under XBT-L1000 the
addressed alphanumerical fields on internal variables .

XBT-H-P-E-HM Terminals

XBT equipement

DBn DWi type variable (i=195)

n = 80 for the date , n = 81 for the time
Object : string

Type : ascii

Length : 8

Date format : DD/ MM/ YY

Time format : HH : MM : SS

XBT-F terminals

XBT equipement

% DWi type variable

Two possible syntaxes :

Symbol : century, year, month, Day_of the_week, time, minute, second
Type format : decimal

Length : 2

Format : word

Or

Symbol : Date_ascii, Time_ascii.
Type format : channel

Length : 6

Format : ascii
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XBT-L1SIEO1 Protokoll AS511

1 - Installierung des Protokoll : XBT-L1000 starten

2 Moglichkeiten :

- Es ist noch kein Protokoll installiert worden :

Die Dialogbox "Protokoll installieren" wird automatisch geoffnet.
- Wenn bereits ein Protokoll installiert worden ist, konnen Sie diese entweder aktualisieren,
oder ein anderes Protokoll installieren.

« In diesem Fall : SchlieRBen Sie alle anderen Anwendungen,

* Wahlen Sie eine Datei und installieren Sie das Protokoll

2 - Funktionsprinzip unter
Kompatibilitat

Das Protokoll AS511, das mit dem MAGELIS-Terminal entwickelt wurde, ermdglicht die
Kommunication mit den folgenden Siemens-SPS:

- 135U

- 115U

- S95

Hauptkennwerte der Verbindung

Eigenschaften RTU (8 bit)
Codierungssystem 8 Bit binarcode
Bits pro Zeichen
- Start-Bit 1
- Signifikante Bits 8
- Paritat gerade
- Stop-Bit 1
- Geschwindigkeit 9600 Bauds
- Arten der Schnittstellen RS232C

- XBT hat die Funktion des MASTERS.
- Das Funktionsprinzip von XBT beruht auf einer "Dialogtabelle”, die sich im Automaten
befindet (SLAVE).

In der Rolle des MASTERS fuhrt XBT die folgenden Aktionen aus:
« Auf Initiative des Automaten,

« Auf Initiative des Bedieners,

« Auf eigene Initiative.

152613101A55 05 01 - 2002
17

IOmw-H4CmoO



XBT-L1SIEO1 Protokoll AS511

3 - Inhalt der Dialogtabelle

Je nach gewahltem XBT sieht die Dialogtabelle unterschiedlich aus. Untenstehend finden Sie
die Liste der verfligbaren Funktionen fur jeden Typ, sowie die Standardtabelle fur jeden
einzelnen.

Funktionen XBTH |XBTH |XBTH |XBTH | XBTP|XBTP| XBTP| XBTE| XBTE
XBT-HM[XBT-HM|XBT-HM[XBT-HM| 01x010| 02x010| 02x110| 01x010[01x110
00x010(02x010{01x010|01x110

Bilder Funktionstasten

Bilder Systemtasten

Bilder Zifferntasten

Kommunikations steuerung

Zeiteinstellung des SPS

Angezeigte Seite

Nr. des zuletzt erfaldten Feldes

Nr. zuletzt beriicksichtigter Alarm
Status - Bericht

Historie Belegungsrate

Zu bearbeitende Seitennummer

Nr. des zu erfassenden Feldes

Druckauftrag

Autoris. fir Schreiben in Tabelle

Berichtansléchung
Einschaltbefehl DEL
Verriegelung der Funktionstasten

Verriegelung der Systemtasten

Verriegelung der Zifferntasten

Alarmtabelle

Zeiteinstellung XBT

Drucktabelle freies Format

Il : standardmérig eingestelite Funktionen im XBT-L1000
|:| : Andere verfugbare Funktionen

:l : nicht verfligbar

152613101A55 05 01 - 2002
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Grundeinrichtung:

Funktionen

XBT-FO1/F02

XBT-FO3

Funktionstasten

Systemtasten

Numerische Tasten

Kommunikationskontrolle

SPS-Uhr stellen

Nummer der angezeigten Seite

Nummer des zuletzt eingegebenen Felds

quittierter Alarm Nr.

Letzte quittierte Alarmgruppen

Protokoll

Bericht Besetzungsrate

Kurvengrafik erstellt

Anwendungsunterzeichnung

Nummer der zu bearbeitenden Seite

Einzugebendes Feld

Drucksteuerung

Kurvengrafik aktiviert

Freigabe zum Schreiben der Tabelle

Transfer gesperrt

Berichtansléchung

LED statische Funktionstasten leuchten

LED statische Funktionstasten blinken

LED dynamische Funktionstasten leuchten

LED dynamische Funktionstasten blinken

Verriegelung Funktionstasten

Verriegelung Systemtasten

Verriegelung Numerische Tasten

Alarmtabelle

Uhr stellen

Druckt freies Format

Weitere Einrichtungen:

Funktionen

XBT-FO1/F02

Letzter quittierter Alarm

Letzte quittierte Alarmgruppe

Alarmtabelle

XBT-FO3

[ :Funktionen, die standardméaRig voreingestellt sind.

[ : Weitere verfiighare Funktionen.

[ : nicht verfiighar

152613101A55 05
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XBT-L1SIEO1 Protokoll AS511

4 - Konfigurierung der Dialogtabelle

- Wéhlen Sie Konfiguration / Dialogtabelle,

- Geben Sie die Anfangsadresse der Tabelle und die Zykluszeit an,

- Stellen Sie sich eine Tabelle zusammen, indem Sie Funktionen entsprechend den
Enfordernissen Ihrer Anwendung hinzufuigen oder entfernen.

Anmerkung : Einzelheiten zum Inhalt der Dialogtabelle Bd. 1, Kap. D und Bd. 2 Kap. E der
Betriebsanleitungen fiir das Programm MAGELIS.

5 - Geratesymbole

- Wéhlen Sie Konfiguration / Geratesymbol.
- Da es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Kommunication handelt, kann nur ein einziges Gerat

angesprochen werden (seine voreingestellte Adresse lautet 1).

Anmerkung:
Da es sich um eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation handelt, kann XBT nur auf diejenige
Central Processing Unit zugreifen, mit der es (ber die Konsolenbuchse verbunden ist.

6 - AS511 Protokolle parameters

Es ist keine Konfiguration vorzunehmeme.

7 - Unterstltzte Automatenobjekte / Syntax

Art des unterstiitzten| Mnemonic
Objekts (syntax)
bit Di.|
Wort DWi
Doppelwort DDi
FlieRend DDi
Kette = Wort
Identifizierung der Mnemonics i:0...255
j:0...15
152613101A55 05 01 - 2002
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8- Ingangsetzung

Fir die Verbindung mit einere anderen SPS sollte der XBT-Terminal moglichst aux- und
wieder eingeschaltet werden.

8.1 Kabel
SPS Referenznummer Lange
S5PG XBT-Z939
( konverter) 25m
(RS232/BC)
+

XBT-Z909 (Kabel)

8.2 Ubersicht

ANSCHLUR RS 232 C

Die Hochstlange einer Verbindung betragt 15 m.

Abstand A
‘ RS 232C
100 m—+
15m Geschwindigkeit
(Bauds)
1 1 1 |
100 1K 10K 19,2K

Verkabelung = 3 abgeschirmte Leitungen (Mindestquerschnitt 0,6 mm?2 AWG22)

152613101A55 05 5 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protokoll AS511

Verbindung zwischen einer DEE MAGELIS und der KonsoleanschluR eines A.P. Siemens
(Protokoll AS 511).
(XBT-2939 Herstellungsdatum > 9623)

Konverter BC-RS232

+52V

TTY IN+

TTY IN-

Konsaeansdhiul3

TTY OUT+

TTY OUT-

M
Potentialvergleichspunkt

| xBTzoze 12" xBTZ009 |

Sterckverbinder
Sub D25 méannlich/Sub D25 weiblich

Drahtheftung des Konsoleanschluf3es der SPS-SIEMENS
(Protokoll AS511)

weiblicher Steckverbinder 15 Punkte

L M - Potentialvergleichspunkt
M - Potentialvergleichspunkt ————— Ol . 2 TTY out- Emissionleitung TTY
+5,2 V (Spannung fiir auReren Verbrauch) .14. 3 TTY out+ Emissionleitung TTY+
20 mA -TTY Stromquelle 13
O . 4 M - Potentialvergleichspunkt
M - Potentialvergleichspunkt ———— Olzo 5
unbenutzt
20 mA -TTY Stromquelle ———— 11
O O 6 +5,2 V (Spannung fiir &uBeren Verbrauch)
M - Potentialvergleichspunkt ———— Om. 7 TTY in- Empfangleitung TTY
TTY in+ Empfangleitung TTY+ 9 O 8 b
\ unbenutzt
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Protokoll AS511

Kopplungskabel

Konverter BC/RS232...

Lange : 2,50 m

SUB D25
méanlich

13

20

O00000ee0000
[ JoJeJoloJeloX X X JoX Jo)

............ Konsileanschluld SPS-Siemens

[ #BSCHRMUNG|————

Steckverbinder Steckverbinder

PG 1---- 14 452V
RxD+ 9 —,'—QL 9 TTYIN+
RxD- 10 L 2 TTYIN-
TxD+ 20 >;:< 6 TTYOUT+
TD- 21 W 7 TTYOUT-
GND 8 V) 15 0V Ref
INL 12 :l v

v

o verdrahtet
@ Nicht verdrahtet

n

|| Apparatur
v

SUB D15
manlich

~loo

[ JoX JoX Jeof }
Ce000eeo

PNW

Q Dieser Kabel ist nur fir den nach der Woche 9623 hergestellten Konverter XBT-

Z939 glltig.
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XBT-L1SIEO1 Protokoll AS511

9- Diagnosezahler

- Verhalten bei Fehler:

- Anzeige: "?2????..." bei Ubertragungsfehler:
Format/ Paritat/ CRC/ Nicht-Beantwortung oder Ausnahmeantwort.

- Kreuzanzeige fir grafiache Objekte auf fehlende Antwort oder fehlerhaft
InformationsfluRfunktion,

- Keine Wiederholung bei ausbleibender Antwort.

10- internes Datum und Zeit

Um das Datum und die Zeit der DEE einstellen zu kdnnen, besteht unter XBT-L1000 die
Maoglichkeit auf interne Variablen adressierte alphanumerische Felder zu definieren.

DE-Einrichtungen XBT-H-P-E-HM

Ausstatung XBT

Variabletyp DBn DWi (i=195)

n = 80 fur das Datum , n = 81 fiir die Zeit
Ziel : Folge

Typ : ascii

Lange : 8

Datumsformat : TT/ MM/ JJ

Zeitformat : HH : MM : SS

DE-Einrichtungen XBT-F

Ausristung XBT

Variabletyp % DWi

Zwei Schreibweisen maoglich :

Symbol : Jahrhundert, Jahr, Monat, Tag_der_Woche, Stunde, Minute, Sekunde.
Formatmodell : dézimal

Lange : 2

Format : wort

oder

Symbol : Datum_ascii, Stunde_ascii.
Formatmodell : Kette

Lange : 6

Format : ascii
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XBT-L1SIEO1 Protocolo AS511

1 - Instalacién del protocolo : lanzar XBT-L1000

2 casos :

- No hay ningan protocolo instalado :

la caja de didlogo "Instalar Protocolo” se abre automaticamente.
- Siun protocolo esta ya instalado, se puede actualizar la version ya instalada o instalar otro
protocolo.

« En este caso : cerrar todas las aplicaciones,

« Seleccionar Archivo y luego Instalar el protocolo

2 - Principio de funcionamiento
Compatibilitad

El protocolo AS511 desarrollado por el terminal MAGELIS permite comunicar con los
autdmatas Siemens siguientes:

- 135U

- 115U

- S95

Caracteristicas principales del enlace

Caracteristicas RTU (8 bits)

Sistema de codificacion 8 bits codigo binario

Bits por caracter

- start bit 1

- bits significativos 8

- paridad par

- stop bit 1

- velocidad 9600 Bauds
- Tipos de interfaces RS232C

- EI XBT posee el estatuto MASTER.
- El principio de funcionamiento del XBT esta basado en una "tabla de dialogo" que se halla
en el autébmata (Esclavo).

El XBT, como MASTER, realiza 3 tipos de acciones :
* a iniciativa del automatismo,

« a iniciativa del operador,

* por su propia iniciativa.

152613101A55 05 5 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocolo AS511

3 - Contenido de la tabla de dialogo

En funcion del XBT seleccionado, la tabla de dialogo va a ser diferente. Se encontrara
seguidamente lalista de las funciones asequibles para cadatipo, asi como la tabla por defecto
de cada uno.

Funciones XBTH |XBTH |XBTH |XBTH | XBTP|XBTP| XBTP| XBTE| XBTE
XBT-HM[XBT-HM|XBT-HM[XBT-HM| 01x010| 02x010| 02x110| 01x010[01x110
00x010(02x010{01x010|01x110

Imégenes teclas funciones

Imégenes teclas sistemas

Imégenes teclas numéricas

Control de la comunicacién

Actualizacién hora PLC

N° péagina visualizada

N° dltimo campo introducido

N° dltima alarma considerada
Status - Acta

Porcentaje ocupacion histérica

N° pagina a procesar

N° campo a introducir

Mando de impresion

Autorizacién escritura tabla

Bornado del histérico
Mando encendido de los DEL
Bloqueo teclas funciones

Blogueo teclas sistemas

Bloqueo teclas numéricas

Tabla de alarmas

Actualizacion hora del XBT

Tabla de impresion formato libre

- : Funciones seleccionadas por defecto en el XBT-L1000
|:| : Otras funciones disponibles

:l : No disponible

152613101A55 05 01 - 2002



XBT-L1SIEOL Protocolo AS511

Equipo piloto:
Eunciones XBT-FOL/FO2 (5") XBT-FO3 (10")

Iméagenes teclas funcién estaticas

Iméagenes teclas sistema

Iméagenes teclas numéricas

Control de la comunicacion

Puesta en hora del API piloto

NU. pagina de aplicacion indicada

Nu. dltimo campo introducido

Ne de la Ultima alarma acusada

Ultimos grupos de alarmas acusadas

Estatuto - Respuesta

Tanto porciento de ocupacion de los histéricos

Trazados de curvas efectuados

Firma de aplicacién

NU. pagina a tratar

NG. campo a introducir

Comando impresién

Comando trazado de curvas

Autorizacion de escritura tabla

Prohibicién transferencia receta

Bornado del histérico

Encendido LED teclas funcién estéaticas

Parpadeo LED teclas funcién estaticas

Encendido LED teclas funcién dinamicas

Parpadeo LED teclas funcion dinamicas

Bloqueado teclas funcién estaticas

Bloqueado teclas sistema

Bloqueado teclas numéricas

Tabla de alarmas

Puesta en hora del terminal Magelis Gréfico

Tabla de impresién formato libre

Otro equipo:

Funciones XBT-FO1/F02 (5") XBT-FO3 (10")

Nu. Ultima alarma acusada

Ultimos grupos de alarmas acusados

Tabla de alarmas

[ : Funciones seleccionadas por defecto.
[EZ : otras funciones disponibles.

[ : No disponible

152613101A55 05 5 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocolo AS511

4 - Configuracion de la tabla de dialogo

- Seleccionar Configuracion / Tabla de dialogo,
- Indicar la direccion del comienzo de tabla, el tiempo de ciclo,
- Construir la tabla afiadiendo o suprimiendo las funciones requeridas por su aplicacion

Nota : se hallara el detalle del contenido de la tabla de dialogo Capitulo D del
tomo 1y Capitulo E del tomo 2 de las guia de operacion de la gama MAGELIS.
5 - Simbolo Equipamiento

- Seleccionar Configuracion / Simbolo Equipamiento.
- La comunicacion se efectla en punto a punto, por lo que sélo un equipamiento es
direccionable (su direccién por defecto es 1).

NOTA:

La comunicacion es de tipo punto a punto, el XBT no puede acceder mas que a la Central
Processing Unit con la que esté conectado por medio del conector consola.

6 - Parametros de protocolos AS511

No se necesita hacer ninguna configuracion.

7 - Objetos automatas soportados / Sintaxis

Tipo de objet o Mnemaénica
soportado (sintaxis)
bit Di.j
palabra DWi
doble palabra DDi
palabra real DDi
cadena = palabra
Identificadores de mneménica i:0...255
j:0...15
152613101A55 05 01 - 2002
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8- Realizacion

Para conectarse a otro autdmata, es preferible proceder primeramente a una puesta fuera de
tension y luego a una puesta bajo tension del terminal XBT.

8.1 Cable
Automatismos Referencia longitud
S5PG XBT-Z939
(transformador) 25m
(RS232/BC)
+

XBT-Z909 (cable)

8.2 Esquema

ENLACE RS 232 C
La longitud maxima del enlace es de 15 m.

Distancia‘
RS 232C
100 m+
15m
Velocidad (Bauds)
1 1 1 |
100 1K 10K 19,2K

Cableado = 3 cables blindados (seccion minima 0,6 mm?2 AWG22)

152613101A55 05 29 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocolo AS511

Conexién entre un terminal MAGELIS y la toma de una consola A.P. Siemens (protocolo
AS 511).
(XBT-Z939 Fecha de fabricacion > 9623)

Transformador BC-RS232

+52V

TTY IN+

TTY IN-
Toma de
TTYOUT+ consola

TTY OUT-

: llglotencial de
1 \\\\\ : referencia

| XBT-Z939 XBT-Z909 !

Conectador

Sub D25 macho/Sub D25 hembra

Brochado de la toma consola de los automatismos SIEMENS
(Protocolo AS511)

Conectador hembra 15 Puntos

M - Potencial de referencia

M - Potencial de referencia ———— Ol

[N

TTY out- Linea de emisi6n TTY-
+5,2 V (tensién para consumo externo)

=
=

o) JOIOK X X

w

TTY out+ Linea de emisiéon TTY+

@

20 mA Fuente de corriente TTY ——— O1

IS

M - Potencial de referencia
M - Potencial de referencia. ———— Ol

N

sin usar
20 mA Fuente de corriente TTY ————— Ol

=
o

+5,2 V (tensién para consumo externo)
M - Potencial de referencia —————— O1

5]
~

TTY in- Linea de recepcion TTY-

TTY in+ Linea de recepcion TTY+

©

sin usar

/3
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XBT-L1SIEO1 Protocolo AS511

Cable de enlace

Transformador BC/RS232............... Toma de consola de automatismos Siemens
Longitud : 2,50 m

SUB D25 SUB D15
MACHO | {———] BLINDAJE ———1 MACHO

13 | Conectador Conectador

PG 1---- 14 +52V

RxD+ 9 —,—{L 9 TTYIN+

7 | RxD- 10 >.':< 2 TTYIN-
TXD+ 20 T 6 TTYOUT+
TXD- 21 4‘,‘? 7 TTYOUT-

1 | GND 8 \ 15 OV Ref

B
OV
~oo

20

[ JoX JoX Jeof }
Ce000eeo

O00000ee0000
PNW

[ JoJeJoloJeloX X X JoX Jo)

o Cableado

® No Cableado
"

|| Aparato

v

Este cable sirve Gnicamente para ser usado con los transformadores XBT-Z939
fabricados después de la semana 9623.

152613101A55 05 3 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocolo AS511

9- Contador de diagnéstico

- Comportamiento en caso de error:

- Visualizacion de: "??????..." en caso de error de transmision:
formato/paridad/CRC/no respuesta o respuesta de excepcion.

- Publicacion de de cruces para los objetos gréaficos en no respuesta o funccion de
comunicacion por defecto

- no hay repeticién sobre no respuesta.

10- Fechay horainterna

Para acceder a la fecha y a la hora de los terminales, se pueden definir bajo XBT-L1000
unos campos alfanumeéricos dirigidos sobre variables internas.

Terminales XBT-H-P-E-HM

Equipo XBT

Variable del tipo DBn DWi (i=195)

n = 80 para la fecha , n = 81 para la hora
Objeto : cadena

Tipo : ascii

Longitud : 8

Formato de la fecha : DD/ MM/ AA
Fomrmato de la hora : HH : MM : SS

Terminales XBT-F

Equipo XBT

Variable del tipo % DWi

Dos sintaxis posibles :

Simbolo : siglo, afio, mes, dia_de_la_semana, hora, minuto, segundo.
Formato tipo : decimal

Longitud : 2

Formato : palabra

0]

Simbolo : Fecha_ascii, Hora_ascii.
Formato tipo : cadena

Longitud : 6

Formato : ascii
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

1 - Installazione del protocollo : avviare XBT-L1000

2 casi:

- Nessun protocollo & attualmente installato :
la finestra di dialogo "Installa Protocollo” si apre automaticamente.

- Se un protocollo €& gia installato, potete attualizzare la versione gia installata oppure
installare un altro protocollo.
« In questo caso : chiudere tutte le applicazioni,

« Selezionare File poi Installare il protocollo.

2 - Principio di funzionamiento
Compatibilita

Il protocollo AS511 sviluppato sul terminale MAGELIS permette di communicare con i
seguenti automi Siemens:

- 135U

- 115U

- S95

Principale caratteristiche dello collegamento

Caratteristiche RTU (8 bits)
Sistema di codificazione 8 bit codice binario
Bit per carattere
- start bit 1
- bit significativi 8
- parita pari
- stop bit 1
- velocita 9600 Baud
- Tipi d'interfaccia RS232C

- L'XBT ha lo statuto di MASTER.
- Il principio di funzionamiento dell’XBT é fondato su una "finestra di dialogo" che sta
nell'automa (Schiavo).

L'XBT in quanto MASTER realizza 3 tipi di azioni :
* su iniziativa dell'automatismo,

* su iniziativa dell'operatore,

« di propia iniziativa.
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

3 - Contenuto della finestra di dialogo

A seconda dell'’XBT selezionato, la finestra di dialogo sara diversa. Troverete qua sotto
I'elenco delle funzioni accessibili per ogni tipo, nonché la finestra per difetto per ciascuno.

Funzioni XBTH |XBTH |XBTH |XBTH| XBTP|XBTP| XBTP| XBTE| XBTE
XBT-HM [XBT-HM|XBT-HM[XBT-HM| 01x010| 02x010| 02x110| 01x010| 01x110
00x010|02x010{01x010|01x110

Immagini tasti funzioni

Immagini tasti sistemi

Immagini tasti numerici

Controllo della communicazione

Aggiomamento ora del PLC

N° pagina visualizzata

N° dell'ultimo campo digitato

N° ultimo allarme considerato

Statuto - Resoconto

Tasso occupazione cronistoria

N° pagina da elaborare

N° campo da digitare

Comando stampa

Autorizzazione scrittura finestra

Cancellazione cronistoria

Comando accensione dei DEL

Blocco tasti funzioni

Blocco tasti sistemi

Blocco tasti numerici

Tabella degli allarmi

Aggiomamento ora dell'’XBT

Tabella stampa formato libero

- : Funzioni selezionate per difetto nell’XBT-L1000
|:| : Altre funzioni disponibili
:l : Non disponibile
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

Apparecciatura utilizzata:

Funzioni XBT-FO1/F02 XBT-FO3

Tasti funzione

Tasti sistema

Tasti numerici

Controllo della comunicazione

Aggiornamento ora PLC

Numero della pagina a display

Numero dell'ultimo campo registrato

Neultimo allarme preso in conto
Ultimi gruppi di allarmi presi in conto
Resoconto

Tasso d'occupazione storico

Tracciato curve effettuato

Firma di applicazione

Numero della pagina da elaborare

Numero del campo da registrare

Comando Stampa

Attivazione tracciato curve

Abilitazione scrittura tabella

Trasferimento impossibile

Cancellazione cronistoria

Comando LED funz. statici

Lampeggio LED funz. statici

Comando LED funz. dinamici

Lampeggio LED funz. dinamici

Blocco tasti funzione

Blocco tasti sistema

Blocco tasti numerici

Tabella degli allarmi

Aggiornamento ora

Stampa formato libero

Altre apparecchiature :

Funzioni XBT-FO1/F02 XBT-FO3

Ultimo allarme preso in conto

Ultimi allarmi presi in conto

Tabella degli allarmi

[ : Funzioni selezionate per default.
[ : Altre funzioni disponibili.

[ :Non disponibile

152613101A55 05 3 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

4 - Impostazione della finestra di dialogo

- Selezionare Imposta / Finestra di dialogo,
- Menzionare I'indirizzo di inizio finestra, il tempo del ciclo,
- Costruire la finestra aggiungendo o togliendo le funzioni richieste dalla vostra applicazione.

Nota : troverete il dettaglio del contenuto della tavola di dialogo Capitolo D del tomo 1 e
Capitolo E del tomo 2 delle guide di uso della gamma MAGELIS.

5 -Simbolo Attrezzatura

- Selezionare Imposta / Simbolo Attrezzatura.
- La comunicazione essendo punto punto, una sola attrezzatura € indirizzabile (il suo

indirizzo per difetto & 1).

NOTA:
La communicazione essendo di tipo punto punto, I'XBT pu0 accedere solo a la Central
Processing Unit con cui & collegato tramite la spina console.

6 - Parametri protocolli AS511

Non c'e da fare nessuna impostazione.

7 - Oggetti automa sopportati / Sintassi

Tippo di oggetto Mnemonica

sopportato (sintassi)

bit Di.j

parola DWi

parola doppia DDi

flottante DDi

stringa = parola

Identificatori di mnemonica i:0...255
j:0...15
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

8- Attuazione

Per collegarsi con un altro automa € preferible mettere fuori tensione poi nuovamente sotto
tensione il terminale XBT.

8.1 Cavi
Automi Riferimento lunghezza
S5PG XBT-Z939
( convertitore) 25m
(RS232/BC)
+
XBT-Z909 (cavo)
8.2 Schemi
COLLEGAMENTO RS 232 C
La lunghezza massima del collegamento &€ 15 m.
Distanza A
‘ RS 232C
100 m+
15m
Velocita (Baud)
1 1 1
100 1K 10K 19,2K
Cablaggio = 3 fili schermati (sezione minima 0,6 mm? AWG22)
152613101A55 05 01 - 2002
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

Collegamento tra un terminale MAGELIS e la presa consolle di un A.P. Siemens (protocollo
AS 511).
(XBT-Z939 data di fabbricazione > 9623)

Convertitore BC-RS232

+52V

TTY IN+

TTY IN-
Presa
TTYout+  consolle

TTY OUT-

! M

1 potenziale di
1 S~ N : riferimento

| XBT-Z939 XBT-Z909 !

Connettore

Sub D25 maschio/Sub D25 femmina

Brocciatura della presa consolle degli automi SIEMENS
(Protocollo AS511)

Connettore femmina 15 Punti

M - Potenziale di riferimento

M - Potenziale di riferimento. ———— Ol

[N

TTY out- Linea di emissione TTY-

=
=

+5,2 V (tensione per consumo esterno)

w

TTY out+ Linea di emissione TTY+

O
of YeloX X Y

20 mA Sorgente di corrente TTY

IS

M - Potenziale di riferimento
M - Potenziale di riferimento. ———— Ol

N

N. C.
20 mA Sorgente di corrente TTY —————— Ol

=
o

+5,2 V (tensione per consumo esterno)
M - Potenziale di riferimento ——————— O1

5]
~

TTY in- Linea di ricevimento TTY-

©

TTY in+ Linea di ricevimento TTY+ NG

/3
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

Cavo di collegamento

Convertitor BC/RS232............... Presa consolle Automa Siemens
Lunghezza : 2,50 m

SUB D25 SUB D15
MASCHIO | (————BLINDAGGIO}————, | maAscHIO

13 Connettore Connettore

PG 1---- 14 452V
RxD+ 9 —,'—QL 9 TTYIN+ 13
7 | RxD- 10 o 2 TTYIN-
TXD+ 20 >;-< 6 TTYOUT+
TXD- 21 —:T 7 TTYOUT-
1 | GND 8 V) 15 0V Ref
INL 12 ] \

~loo

20

[ JoX JoX Jeof }
Ce000eeo

O00000ee0000
PNW

[ JoJeJoloJeloX X X JoX Jo)

o Cablato

® Non cablato

n

|| Apparecchiatura
v

questo cavo e valido soltanto con i convertitori XBT-Z939 fabricati dopo la
sellimana 9623.
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XBT-L1SIEO1 Protocollo AS511

9- Diagnosi

- Comportamento in caso di errore :

- visualizzazione di “????7??...” per errore di trasmissione :
formato/ paritd/ CRC/ non risposta o risposta d’eccezione,

- visualizzazione di croce per gli oggetti grafici in caso di mancata risposta o funzione di
comunicazione in difetto,

- nessuna ripetizione in caso di mancata risposta.

10- Data ed ora interna

Per aver accesso alla data ed all'ora dei terminali, & possibile definire sotto XBT-L1000
campi alfanumerici indirizzati su variabili interne .

Terminali XBT-H-P-E-HM

Attrezzatura XBT

Variabile di tipo DBn DWi (i=195)

n =80 per la data, n =81 per l'ora
Oggeto : catena

Tipo : ascii

Lunghezza : 8

Formato della data : GG/ MM/ AA
Formato dell'ora : HH : MM : SS

Terminali XBT-F

Attrezzatura XBT

Variabile di tipo % DWi

Due sintassi possibili :

Symbolo : secolo, anno, mese, giorno_di_settimana, ora, minuto, secondo.
Formato tipo : decimale

Lunghezza : 2

Formato : parola

O

Simbolo : Data_ascii, ora_ascii.
Formato tipo : catena
Lunghezza : 6

Formato : ascii
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